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Specyfikacja dla o§wietlenia ulicznego « ' Roboty elektryczne

ROBOTY ELEKTRYCZNE DLA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1.1.1  Wstep
Przedmiot Specyfikacji

Niniejszy rozdziat Specyfikacji okresla wymagania dotyczace dostaw i realizacji robot
elektrycznych dla o$wietlenia ulicznego.

Okreélenia podstawowe:

»Latarnia” Urzadzenie zlozone z nastgpujacych elementow:
shup, wysiggnik, oprawa o$wietleniowa, przewody
i tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa.

»Oprawa o$wietleniowa” Czgsé latarni stuzaca do rozdziahy, filtracji i
przeksztalcania strumienia $wietlnego wysylanego
przez zrodlo $wiatla, zawierajgca wszystkie
niezbedne elementy do przymocowania i
podiaczenia z instalacja elektryczng.

»Przewod kabelkowy” Przewod wielozylowy izolowany, przystosowany
do przewodzenia pradu elektrycznego.

.Szafa o§wietleniowa™ Urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio
zasilajace instalacje o$wietleniowe.

»Tabliczka bezpiecznikowa” Tabliczka montowana we wnece stupa lub masztu
stuzaca do podigczenia i zabezpieczenia opraw
o$wietleniowych.

,Ochrona przeciwporazeniowa” Ochrona czeéci przewodzacych dostepnych w
przypadku pojawienia sig na nich napigcia.
1.1.2 Materialy

1.1.2.1 Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro™

Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposéb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masg
betonowq szalowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej,
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylefi w betonowej konstrukcji.

Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami InZyniera,
lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1, wedlug
PN-88/B-06250 .

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30

Lp. Wiasciwosc Wartosc
1 | Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie, MPa 30
2 | Nasigkliwoé¢ betonu, % 5
3 | Odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu, stopief mrozoodpornosci F 50

Skladnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35, odpowiadajacy
wymaganiom PN-88/B-30000 . Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach speiniajacych




vwyi laBﬂI LWL LMYTU I FI=UT .
1.1.2.3 Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy, maszty i szafy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw
‘prefabrykowanych wedhug ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace
fundamentéw konstrukeji okreslone sq w PN-80/B-03322 .

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne , zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczeni przed korozja konstrukgji
betonowych”

Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podiozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sziucznych
+lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie fuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace
na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstws wygladzajacq ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

: Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu (PEHD) . Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401 Zaleca sie
stosowanie kabli o napi¢ciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero zylowych miedzianych w izolacji
< ‘polwinitowej. Przekr6j zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm>.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrodla $wiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego
stosowac Zrodia §wiatta i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305

Ze wzgledu na wysoka skutecznodé $wietina, trwalosé i stalo$é strumienia $wietinego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokoprgznych lamp sodowych, rtgciowych lub
rteciowych z halogenkami zgodnie z dokumentacjg projektowa.














































