
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE KU ŻLIK JA-
ROSŁAW

48-300 NYSA MORCINKA 45

PRZEDMIAR 

NAZWA INWESTYCJI   :     UTWORZENIE KLUBU SENIORA W MIEJSCOWOŚCI NOWA JAMKA , W BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W NOWEJ JAMCE 

ADRES INWESTYCJI   :     NOWA JAMKA UL. KWIATOWA 25
INWESTOR   :     GMINA DĄBROWA
ADRES INWESTORA   :     ul. Ks. prof. J. Sztonyka, 49-120 DĄBROWA
BRANŻA   :     budowlano - Instalacyjna.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż Jarosław Kuźlik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż Jarosław Kuzlik
DATA OPRACOWANIA   :     27.03.2019

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     I kwartał 2019

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.03.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



świetlica nowa jamka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozebranie scianki od spi żarni
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

4.00*3.00*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m

2*3.00+4.00 m 10.000
RAZEM 10.000

2 Wykonanie izolacji podłogi na gruncie na parterze
4

d.2
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie podłogowej z płytek m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

5
d.2

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm rozebranie posadzki cementowej

m3

127.55*0.1 m3 12.755
RAZEM 12.755

6
d.2

KNR-W 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. III

m3

127.55*0.1 m3 12.755
RAZEM 12.755

7
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

127.55*0.1 m3 12.755
RAZEM 12.755

8
d.2

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

9
d.2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

10
d.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

11
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

12
d.2

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

13
d.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 2.5

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

14
d.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

15
d.2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

16
d.2

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

17
d.2

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

18
d.2

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

110 m 110.000
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świetlica nowa jamka OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 110.000

3 Izolacja scian fundamentowych
19

d.3
KNR-W 2-01
0212-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV

m3

(1*14.52+1*7.02+10.83)*0.6*0.6 m3 11.653
RAZEM 11.653

20
d.3

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

(1*14.52+1*7.02+10.83)*0.6 m2 19.422
RAZEM 19.422

21
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

19.422 m2 19.422
RAZEM 19.422

22
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

19.422 m2 19.422
RAZEM 19.422

23
d.3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III materiał piasek

m3

(2*14.52+10.83)*0.6*0.6*0.8 m3 11.483
RAZEM 11.483

24
d.3

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III materiał żwir

m3

(2*14.52+10.83)*0.6*0.6*0.2 m3 2.871
RAZEM 2.871

25
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(1*14.52+1*7.02+10.83)*0.1*0.15 m3 0.486
RAZEM 0.486

26
d.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

(1*14.52+1*7.02+10.83) m 32.370
RAZEM 32.370

4 Remont łazienek i kuchni
27

d.4
KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(2*1.60+5.10)*2.00 m2 16.600
RAZEM 16.600

28
d.4

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

5.04*3.00*0.15+1.60*3.00*0.15-2*0.8*2.0*0.15 m3 2.508
RAZEM 2.508

29
d.4

KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

7.50 m 7.500
RAZEM 7.500

30
d.4

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.4

KNR-W 4-01
0331-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.65*2.15*0.36 m3 0.503
RAZEM 0.503

32
d.4

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.45*2.15*0.36+1.00*2.15*0.36 m3 1.122
RAZEM 1.122

33
d.4

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

1.5*0.30*0.36 m3 0.162
RAZEM 0.162

34
d.4

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

2*1.50 m 3.000
RAZEM 3.000

35
d.4

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m

5.10+1.60+3*3.00+2*2.15+1.10+2*1.50 m 24.100
RAZEM 24.100

36
d.4

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2
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2*2.00 m2 4.000

RAZEM 4.000
37

d.4
KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

38
d.4

KNR-W 4-02
0121-04

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 40-63 mm o połączeniach zgrzewa-
nych

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

39
d.4

KNR-W 4-02
0121-06

Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 90 mm o połączeniach zgrzewanych m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

40
d.4

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.4

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.4

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

43
d.4

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

44
d.4

KNR-W 4-01
0326-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

45
d.4

KNR-W 4-01
0327-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w
ścianach z cegieł

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

46
d.4

KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m

12+4 m 16.000
RAZEM 16.000

47
d.4

KNR-W 4-01
0332-08

Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

0.8*0.5 m2 0.400
RAZEM 0.400

48
d.4

KNR-W 4-02
0126-02

Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4

KNR-W 4-02
0125-02

Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.4

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o po-
wierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu
na ścianach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.4

KNR-W 4-01
0820-01

Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych
na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

52
d.4

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

53
d.4

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

54
d.4

KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.000
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RAZEM 12.000

55
d.4

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.4

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

(3.49*2+5.04*2)*2.10 m2 35.826
RAZEM 35.826

57
d.4

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

(3.49*2+5.04*2)*2.10 m2 35.826
RAZEM 35.826

58
d.4

KNR AT-22
0101-04

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm

m2

(3.49*2+5.04*2)*2.10 m2 35.826
RAZEM 35.826

59
d.4

KNR AT-22
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża
przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm

m2

(3.49*2+5.04*2)*2.10 m2 35.826
RAZEM 35.826

60
d.4

KNR AT-22
0201-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

(3.49*2+5.04*2)*2.10 m2 35.826
RAZEM 35.826

61
d.4

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe  ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.4

KNR 2-15
0115-02

Baterie  zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.4

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe  stojace dla osób  n/s o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.4

KNR 2-15
0225-01

Montaż pisuarów pojedynczych z płuczka kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.4

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

KNR 2-15
0221-01

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych dla osób n/s szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.4

KNR 2-15
0224-04

Montaż ustępów pojedynczych dla osób n/s z automatami spłukującymi kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.4

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe-Kompletne wykonanie z montazem m2

(2.93+3.29+1.63)*2.10 m2 16.485
RAZEM 16.485

5 Kominek
71

d.5
KNR-W 4-01
0103-03

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. IV

m3

0.5*1*1 m3 0.500
RAZEM 0.500

72
d.5

KNR-W 2-02
0203-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-
nu (do 1 m3 w jednym miejscu)

m3

0.5*1*1 m3 0.500
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RAZEM 0.500

73
d.5

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

74
d.5

KNR-W 2-15
0501-01

Kominki stalowe wraz z obudową komi-
nek

1 komi-
nek

1.000

RAZEM 1.000
75

d.5
KNR 2-17
0122-02
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

16*2*3.14*0.1 m2 10.048
RAZEM 10.048

76
d.5

KNR AT-12
0306-01

Obudowy rurociągów wentylacyjnych m2

16*(2*0.3+2*0.4) m2 22.400
RAZEM 22.400

77
d.5

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o
śr.do 200 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

78
d.5

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

79
d.5

KNR 2-17
0206-01

Wentylatory kanałowy  (masa do 20 kg) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Wyłaz dachowy
80

d.6
KNR-W 4-01
0509-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

81
d.6

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

82
d.6

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

83
d.6

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie wyłazu  w połaci dachowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

7 Schody wyłazowe i ocieplenie stropu nad parterem
84

d.7
KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowa-
nych

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

85
d.7

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

86
d.7

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie schodów składanych  w płaszczyżnie stropu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

87
d.7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm

m2

127.50 m2 127.500
RAZEM 127.500

88
d.7

KNR AT-27
0509-02

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej
Krotność = 2

m2

127.50 m2 127.500
RAZEM 127.500

89
d.7

KNR-W 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
3*20*0.08*0.2 m3

drew.
0.960

RAZEM 0.960
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90

d.7
KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

8 Malowanie
91

d.8
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(4.05+9.23)*2*4+(4.99+5.01)*2*4+3.29*2.00*4-35.826+127.55 m2 304.284
RAZEM 304.284

92
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

93
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(4.05+9.23)*2*4+(4.99+5.01)*2*4+3.29*2.00*4-35.826 m2 176.734
RAZEM 176.734

94
d.8

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie taśmy  ochronnych na zarysowaniach z płyt gipsowych , ścianek
działowych z płyt gipsowych ORTH

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

95
d.8

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(4.05+9.23)*2*4+(4.99+5.01)*2*4+3.29*2.00*4-35.826+127.55 m2 304.284
RAZEM 304.284

96
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

97
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(4.05+9.23)*3*4+(4.99+5.01)*3*4+3.29*3.00*4-35.826 m2 283.014
RAZEM 283.014

98
d.8

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

127.55 m2 127.550
RAZEM 127.550

99
d.8

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(4.05+9.23)*3*4+(4.99+5.01)*3*4+3.29*3.00*4-35.826 m2 283.014
RAZEM 283.014

9 Monta ż nawietrzaków w oknach
100
d.9

KNR 2-17
0156-01

Nawietrzaki higroskopijne okienne typ A szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10 Wenlacja w kuchni
101

d.10
KNR 2-17
0122-02
z.o.3.3. 9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych

m2

3*2*3.14*0.1 m2 1.884
RAZEM 1.884

102
d.10

KNR 2-17
0206-01

Wentylatory kanałowy  (masa do 10 kg) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.10

KNR AT-12
0306-01

Obudowy rurociągów wentylacyjnych m2

3*(2*0.3+2*0.4) m2 4.200
RAZEM 4.200

11 Remont tynku
104

d.11
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(4.05+9.23)*0.5*4+(4.99+5.01)*0.5*4+3.29*0.5*4 m2 53.140
RAZEM 53.140

105
d.11

KNR AT-26
0102-01
poz 10

Gruntowanie ręczne m2

53.14 m2 53.140
RAZEM 53.140

106
d.11

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

53.14 m2 53.140
RAZEM 53.140
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107

d.11
KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-
kiego stopnia zasolenia

m2

53.14 m2 53.140
RAZEM 53.140

12 Wymiana drzwi
108

d.12
KNNR-W 3
0702-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych m2

5*0.9*2.10 m2 9.450
RAZEM 9.450

13 Podjazd dla osób n/s
109

d.13
KNR 2-01
0201-03

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

6*1.70*0.3 m3 3.060
RAZEM 3.060

110
d.13

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

6*1.70*0.3 m3 3.060
RAZEM 3.060

111
d.13

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3

6*1.70*0.3 m3 3.060
RAZEM 3.060

112
d.13

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

6*1.70*0.1 m2 1.020
RAZEM 1.020

113
d.13

KNR AT-31
0101-01

Wykonanie warstwy dylatacyjnej pomiędzy fundamentem a ist. ścianą ze sty-
ropianu

m2

10*0.7*0.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

114
d.13

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

6*1.70*0.2 m3 2.040
RAZEM 2.040

115
d.13

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

6*(0.5+0.00)*0.5*0.25*2 m3 0.750
RAZEM 0.750

116
d.13

KNR-W 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm m3

2*6*0.25*0.25 m3 0.750
RAZEM 0.750

117
d.13

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynkowania - jednokrotne gruntowanie
podłoża

m2

2*6*(0.5+0.00)*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

118
d.13

KNR-W 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

2*6*(0.5+0.00)*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

119
d.13

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2*6*(0.5+0.00)*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

120
d.13

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

2*6*(0.5+0.00)*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

121
d.13

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem z ukopów oraz z przerzutem piasku na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

2*6*(0.5+0.00)*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000

122
d.13

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

1.50*1.50*0.1 m3 0.225
RAZEM 0.225

123
d.13

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

4*1.50*0.15*0.30+4*1.80*0.15*0.3 m3 0.594
RAZEM 0.594

124
d.13

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie malowania - jednokrotne gruntowanie
podłoża

m2

6*1.25+2.7*3.3+3*1.80*0.15+3*1.50*0.15 m2 17.895
RAZEM 17.895
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125

d.13
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

6*1.25+2.7*3.3+3*1.80*0.15+3*1.50*0.15 m2 17.895
RAZEM 17.895

126
d.13

KNR AT-33
0102-02

Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilar-
nym

m2

6*1.25+2.7*3.3+3*1.80*0.15+3*1.50*0.15 m2 17.895
RAZEM 17.895

127
d.13

KNR AT-33
0202-01

Powłoki ochronne (lakiernicze) na podłożach cementowych z żywicy dyspersyj-
nej

m2

6*1.25+2.7*3.3+3*1.80*0.15+3*1.50*0.15 m2 17.895
RAZEM 17.895

128
d.13

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

14 Instalacje elktryczne
129

d.14
KNR-W 4-03
0203-02

Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układa-
nych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

130
d.14

KNR-W 4-03
0602-01

Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania  na
drewnie na oprawy LED

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

131
d.14

KNR-W 4-03
0603-02

Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufito-
wych na drewnie na lampy LED

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

132
d.14

KNR-W 4-03
0501-02

Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

133
d.14

KNR-W 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-
kiem ochronnym

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

134
d.14

KNR-W 5-08
0209-04

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłoże betono-
we) układany w tynku

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

135
d.14

KNR-W 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące przepływowe
podgrzewacze wody

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

136
d.14

KNR-W 5-08
0403-06

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące grzejniki elek-
tryczne o mocy 2000 W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.14

KNR-W 5-08
0403-05

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia - 2 otwory mocujące przepływowy pod-
grzewacz na siłę do kuchni

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

138
d.14

KNR-W 4-01
0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

139
d.14

KNR-W 4-01
0341-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

140
d.14

KNR-W 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

141
d.14

KNR-W 4-01
0327-01

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w
ścianach z cegieł

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

142
d.14

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m
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100 m 100.000

RAZEM 100.000
15 Utylizacja gruzu

143
d.15

KNR-W 4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km poz z; 1,4,5,6,19,20,30,31,34,50,74,144,145

m3

1.80+1.28+12.76+11.65+0.38+0.17+2.51+0.50+0.1+0.5+0.06+70*0.1*0.1+30*
0.1*0.1

m3 32.710

RAZEM 32.710
144

d.15
KNR-W 4-01
0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy na-
stępny 1 km

m3

1.80+1.28+12.76+11.65+0.38+0.17+2.51+0.50+0.1+0.5+0.06+70*0.1*0.1+30*
0.1*0.1

m3 32.710

RAZEM 32.710
145

d.15
kalkulacja
włąsna
analiza indy-
widualna

Utylizacja gruzu m3

1.80+1.28+12.76+11.65+0.38+0.17+2.51+0.50+0.1+0.5+0.06+70*0.1*0.1+30*
0.1*0.1

m3 32.710

RAZEM 32.710
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