Dabrowa, 27.10.2022 1.
Zatacznik nr 1

do decyzji Woijta Gminy Dabrowa 0S-GK.6220.12.2022 z dnia 27.10.2022 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na: ,budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Mechnice” o mocy
1,656 MW wraz z niszbedna infrastruktura techniczng”- zwanego dalej Przedsiewzigciem, ktore przewiduje sig
do realizacji na dziatkach ewidencyjnych 128, 130, 207/127, 205/131, obreb Mechnice.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.
U.z 2022 r. poz. 1029 z pdzn. zm.), Wojt Gminy Dabrowa okresla charakterystyke ww. przedsigwzigcia.

Przedmiotem planowanego przedsigwzigcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej ,Mechnice” o mocy do
1,655 MW, ktorej zadaniem bedzie przetwarzanie energii slonecznej na energie elekiryczng oraz dostarczanie
wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnej.

Cate przedsiewziecie zostanie wykonane w etapach, co obejmuje podiaczenie do sieci dystrybucyjnej
i uruchomienie farmy fotowoltaiczne;.

Mace przytaczeniowe | warunki przylaczenia do sieci przesylowe]j zostang opracowane dopiero po wykonaniu
ustalen decyzji o warunkach przytacza wydanych przez zaklad energetyczny.

Skale planowanej inwestycji charakteryzuje ponizsze zestawienie ilosci paneli fotowoltaicznych i stacji
transformatorowych oraz innych rozwiazan planowanych do realizacii:

— 1 stacja transformatorowa kontenerowa 15/0,8 kW SN/nn, w ktdrej zainstalowany zostanie transformator

olejowy 15,75/0,8 kW 1600 kVA w szczelnej misie olejowe];

— panele fotowoltaiczne (PV} o mocy 700Wp kazdy w ilosci 2364 sztuk i facznej mocy zainstalowanej

catkowitej 1654,800 kWp;

—  Inwertery {falowniki) typu Huawei SUN 2000-HO 215 KTL 215 kW 800V AC w iloci 7 sztuk i mocy

catkowite] 1505 kW AC;

—  Siet kablowa SN wraz z przylaczem kablowym 15 kV 3 x XRUHAKXS 1 x 125/25;

—  Siet kablowa hn;

—  Siet kablowa internetowa;

— Nieutwardzone wewnetrzne drogi techniczne o szerokoéci do 3,5m;

—  Ogrodzenie elektrowni.

Inwestycja polegaé bedzie na usytuowaniu paneli fotowoltaicznych na stelazach stalowo aluminiowych,
w rzedach mieszczacych do kitkudziesigeiu paneli (w zalezno$ci od wy-boru systemu montazowego). Panele
fotowoltaiczne zamontowane zostana na wspomnianych stelazach nachylonych pod katem do 45 stopni. Wysckosé
konstrukcji montazowej zwykle nie jest wigksza niz 3,0 m nad poziomem terenu, a wysoko$¢ cafej konstrukcji (stotu
wraz z panelem) 5,0 m.

Standardowy panel fotowoltaiczny ma wymiary ok 1700x 1000 x 35 mm. Na etapie projektowania, przed
pozwoleniem na budowe, wybrana zostanie marka paneli i producent (na rynku jest kilkudziesigciu producentow)
i wtedy okreslone zostang dokladnie wymiary pojedynczego panelu.

W trakcie budowy wykorzystywany bedzie sprzet w postaci wiertnie/palownice, maszyny do zaggszczania
(plyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne), wozki widtowe oraz niewielki dZzwig.
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Przedsigwziecie bedzie realizowane w obrebie czterech dziatek, ktorych laczna powierzchnia wynosi
1,6316 ha.

Przedsigwzigcie nie wymaga realizacji budynkow, a jedynie paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszacq
infrastruktura, w tym kontenerowej stacji transformatorowej,

Aktualnie teren przedsigwzigeia, wedlug danych ewidencyjnych, stanowig uzytki rolne - grunty orme.
Praktycznie caly teren jest uzytkowany rolniczo. Zielen wysoka wystepuje w sasiedztwie, ale poza terenem
inwestycji, przy czym zostanie ona zachowana. Na pozostalej czesci terenu brak jest zieleni.

Panele fotowoltaiczne bedq przekazywaly wytworzong energie elektryczng do falownikow (inwerterow),
lch zadaniem jest przeksztalcanie pradu stalego na prad przemienny, kiory moze ftrafic do siec
elektroenergetycznej. Na rynku dostepne sg przetwornice (inwertery) o réznych mocach,

Z falownikow (inwerterow) wytworzona energia elektryczna jest przekazywana linia-mi kablowymi do staci
transformatorowej, kidrej zadaniem bedzie podniesienie napigcia do odpowiednie] wartosci, aby mozliwa byla
wsplipraca z siecig dystrybucyjna, Stacja transformatorowa jest koncowym elementem instalacji, z ktorej
generowany prad bedzie dostarczany do sieci odbiorcze.

Stacja transformatorowa wykonana pizez producenta bedzie odpowiednio przystosowana do pelnienia swojej
funkcji {odpowiednie wyposazenie i zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi). Stacje beda obudowane,
a obudowa stanowi¢ bedzie ochrong bezposrednig przed porazeniem pradem elektrycznym dla ludzi | zwierzaf.
Stacje transformatorowe bgda bezobstugowe, zamykane na klucz, bez dostepu osdb nieuprawnionych. Wszelkie
prace zwigzane przy ich eksploatacji wykonywane beda przez specjalistyczng firme. Obecnie typowym
rozwigzaniem sa stacje kKontenerowe, kitdre skiadajq sie z komory obstugi, komory transformatora, rozdzielnicy
niskiego napiecia oraz rozdzielnicy Sredniego napigcia. Cbudowa kontenera, jak juz wspomniano, stanowi
zabezpieczenie przed porazeniem pradem, eliminuje pole magnetyczne oraz stanowi izolacje akustyczna,

Elektrownia sfoneczna bedzie wspolpracowaé z siecia elektroenergetyczna przekazujac do niej
wyprodukowana energie elektryczna,
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