Dabrowa, 14.04.2025r.
Zatacznik nr 1

do decyzji Wojta Gminy Dabrowa OS-GK.6220.02.2024 z dnia 14.04.2025 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na: ,Przebudowie istniejacej fermy drobiu
zlokalizowanej na terenie miejscowosci Prady w gminie Dabrowa”.

Charakterystyka przedsiewzigcia

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U. 22024 r. poz. 1112 z pbzn. zm.), Wéjt Gminy Dabrowa okresla charakterystyke niniejszego przedsigwzigcia.

Przedsiewziecie bedzie polega¢ na przebudowie istniejacej fermy drobiu zlokalizowanej na terenie
miejscowosci Prady, w gminie Dabrowa. Na fermie aktualnie prowadzona jest hodowla kur rodzicielskich
utrzymywanych w celu produkcji jaj wylegowych. Hodowla obejmuje 49 000 sztuk kur (stanowisk), co stanowi 196
DJP. Hodowla prowadzona jest w 4 budynkach inwentarskich (kurnikach). Realizacja przedsigwzigcia nie powoduje
rozbudowy lub zmiany liczby samych kurnikow, natomiast przewidywana jest zmiana obsady kurnikow o 8 000 szt.,
przez co na fermie mozliwa bedzie hodowla tacznie 57 000 szt. drobiu, co stanowi 228 DJP.

Przebudowa dotyczy¢ bedzie zmian w wyposazeniu fermy, a takze zmian w obsadzie kurnikow.

Zakres przedsiewziecia jest nastepujacy:

— wymiana kotla wykorzystywanego na potrzeby socjalne, 1. kotta weglowego o mocy 15 kW na
kociot weglowy (lub weglowy, w ktorym mozna rowniez spala¢ drewno) o mocy do 40 kW,

— wymiana agregatu prqdotwérdzego na agregat lub zespot agregatow o wiekszej mocy, tj. do 200
kW;

—  zwigkszenie obsady fermy z obecnych 49 000 sztuk kur rodzicielskich do 57 000 sztuk. Aktualnie
na fermie funkcjonujg 4 kurniki. W wyniku realizacji planowanej przebudowy fermy drobiu nie
ulegnie zmianie istniejace rozmieszczenie kurnikow oraz ich liczba, a takze wielkos¢ kurnikow i
powierzchnie hodowli.

Na terenie fermy znajduje sie obecnie szereg obiektow i urzadzen, w tym nie objetych zakresem
przedsigwziecia, ale powigzanych funkcjonalnie z ferma drobiu. Nalezg do nich: 4 obiekty hodowlane(kurniki),
w ktérych aktualna obsada zostanie zwiekszona, czes¢ socjalno-administracyjna(biuro, toalety, przebieralnia,
magazyn jaj), budynek tacznika kurnikéw do transportu jaj, 8 silosow paszowych, agregat pradotworczy (planowany
do wymiany w ramach przedsiewzigcia), instalacja ogrzewania kurnikow (nagrzewnice olejowe — 8 szt.), kotlownia
weglowa o mocy 15 kW do ogrzewania pomieszczen socjalno-biurowych (planowana do wymiany w ramach
przedsiewzigcia), instalacja fotowoltaiczna, chiodnia, ujecie wod podziemnych, 5 zbiornikdw na odcieki z mycia hal,
zbiornik na $cieki bytowe.

Technologia produkcii nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji przedsiewziecia. Zwiekszeniu ulegnie jedynie
liczba kur w kurnikach. W ogoInosci proces produkeyjny hodowli kur rodzicielskich jest nastepujacy: hodowla jest
prowadzona w systemie $cidtkowym w 4 kumikach. Srednia diugosé cyklu odchowu trwa okoto 300 dni, po czym
nastepuje miesiac przerwy. Proces produkcyjny rozpoczyna reczne zasiedlenie kurnikow 20 tygodniowymi ptakami.
Hale wyposazone sg w system gniazd, w ktorych kury znosza jajka od 24 do 62 tygodnia Zycia. Jaja sg
transportowane do sortowni, gdzie odbywa sige ich selekcja i przygotowanie do magazynowania oraz
wysylkiftransportu do wylegarni.



Odpowiednie warunki klimatyczne w kurnikach zapewniajg wentylatory oraz system grzewczy, ktore
sterowane sg komputerowo, zapewniajac optymalne warunki dla ptakow. Po zakonczeniu wieku nie$nosci hodowla
zostaje zakonczona, a ptaki sg recznie tadowane na pojazdy transportowe i kierowane sg do uboju. Po opréznieniu
kurnikow nastepuje przerwa, w czasie ktorej usuwany jest obornik, przeprowadzane jest czyszczenie oraz
dezynfekcja hal.

W zwiazku z duzg obsada drobiu na fermie wymaga ona uzyskania/zmiany pozwolenia zintegrowanego.
Tym samym wystapita koniecznos¢ porownania proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami
(BAT), co pozwolito stwierdzi¢, ze ferma funkcjonuje w sposob zgodny z tymi technikami.

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej — zgromadzona w istniejacych zbiornikach (5 szt. o pojemnosci
10 m3 kazdy) ciecz pochodzaca z procesu mycia hal, odmakania gniazd i mycia jaj, bedzie wykorzystywana jako
nawoz naturalny do nawozenia gruntow rolnych. Pojemnos¢ zbiornikow magazynowych jest wystarczajaca do
co najmniej pofrocznej mozliwosci magazynowania rozpatrywanych odciekow (nawozéw naturalnych). Planowane
przedsigwziecie nie wplywa na sposob magazynowania, zagospodarowania oraz ilosci powstajacych na fermie
Sciekow i odciekow. Wody opadowe z dachdw, terenow komunikacyjnych oraz zielonych fermy przenikajg w sposob
niezorganizowany do gruntu. W wyniku realizacji przedsiewzigcia istniejaca sytuacja w zakresie wod opadowych
nie ulegnie zmianie.

Powstajacy obornik kurzy bedzie zbywany zewnetrznym podmiotom do ich wiasnego zagospodarowania.
Nie wyklucza sie natomiast w przysziosci, gdyby zaistniata taka potrzeba lub mozliwo$¢, wykorzystywania obornika
na wiasnych, tj. nalezacych do inwestora, gruntach rolnych.




