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Decyzja
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2024 1. poz. 572), zwanej dalej KPA, w zwiazku z art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 82 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagii o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U. z 2024 1. poz. 1112 z pbzn. zm.}- zwane] dale]
ustawa 0os, a takze § 3 ust. pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wize$nia
2019 r. w sprawie przedsiewziet mogagych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pbzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2023 r, zloZonego przez peinomocnika Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad, tj. Pana Marcina Bronkiewicza- p.o. Zastgpcy Dyrektora Oddziatu ds. Inwestycji Oddzialu Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Opolu- zwanej dalej Inwestorem, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego na: »Rozbudowie drogi
krajowej nr 46 ha odcinku Dabrowa- Opole”- zwanego dalej Przedsigwzigciem, po zasiegnieciu opinii organow
opiniujacych, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pahstwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego
w Opolu oraz po uzgodnieniu warunkow realizacji Przedsigwzigcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Opolu

ORZEKAM

realizacje przedmiotowego Przedsiewzigcia w warlancie 2 proponowanym przez Inwestora w oparciu
o nastepujace warunki z zakresu ochrony $rodowiska dia realizacji przedsigwzigcla pn. cyt. ,Rozbudowa
drogi krajowej nr 46 na odcinku Dabrowa Opole”:

. Na etapie realizacji oraz eksploatacji lub uzytkowania przedsigwziecia nalezy podjac nizej
wymienione dzialtania:

1. Prace budowlane z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego (np. samochody samowytadowcze, frezarki,
walce, ubijaki, zageszczarki) w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed hatasem prowadzi¢ w porze
dziennej, fj. w godz. 6% — 2200, 7 wyjatkiem prac, ktére z uwagi na swojg specyfike wymagaja ciaglego
procesu technologicznego (tego typu prace moga byé prowadzone calodobowo).

2. Przy wyjazdach z placu budowy na utwardzong droge publiczna przewidzie¢ m.in. myjki kol lub sprezarki.

3. W okresach suchych, bezdeszczowych, 4. przy temperaturze powyzej 20°C utrzymujacej sig przez 5 dni
bezdeszezowych, w okresie wystepowania wiatrow o predko$ciach umozliwigjacych porywanie pytu -
powyzej 5,4 m/s, zraszat drogi technologiczne.

4. Zaplecza budowy, bazy techniczne, skiady materiatow budowlanych, miejsca postoju maszyn i migjsca
magazynowania odpadow, w tym miejsca ewentualnego tankowania maszyn budowlanych:
a) zlokalizowaé w odleglosci nie mnigjszej niz 50 m od ciekéw i zbiornikow wodnych,
h) zlokalizowaé wytacznie w granicach projektowanego pasa drogowego na odcinkach okolo:
— od km ok.0+000 do ok. 2+120 obustronnie (km globalny 92+000 - 94+120),
— od km ok, 2+140 do ok. 2+560 strona prawa {(km globalny 94+140-94+560) w rejonie siedliska
ptazow P01,
— od km ok. 4+140 do ok. 4+762 obustronnie (km globalny 96+140-96+762).
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c) wyposazy¢ w odpowiednie sorbenty do stracania zanieczyszczen, zwlaszcza ropopochodnych (np.
paliw, smarow) | syntetycznych (np. olejow).

Wody opadowe i roztopowe z ferenu drogi odprowadzaé do rowdw drogowych oraz do projektowane]
kanalizacji deszczowej,

W celu zlagodzenia fali sptywu wod odpadowych przed odprowadzeniem ich do cdbiornika, przewidziet
trzy zbiorniki retencyjne (w km globalnym okolo 92+040 o pojemnoéci ckolo 634m3, w km globalnym
okolo 944750 o pojemnosci okoto 1260m3, w km globalnym okoto 96+660 o pojemnasci okoto 596m3).

Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do zbiomikéw retencyjnych podczyseit
w osadnikach.

W miejscach, gdzie warunki gruntowo-wodne nie pozwalaja na infiltracie oraz niemozliwy jest
grawitacyjny odplyw ze zbiornika (dno zbiornika ponizej dna odbiomika), przewidzie¢ wykonanie
pompowni i odprowadzanie wod zgromadzonych w zbiornikach kanalizacjg tloczng w kierunku
odbiornikow.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia prowadzic nadzor przyrodniczy, obejmujacy w szczegdinosci:
oznakowanie siedlisk majgcych znaczenie dla Wspolnoty, identyfikacje zagrozen dla gatunkow
chronionych w wyniku realizacji planowanych prac oraz podejmowanie na biezaco dzialan
zapobiegajacych tym zagroZeniom, w szczegolnosci poprzez modyfikacje sposobu prowadzenia prac,
dostosowanie termindw prowadzenia prac, stosowanie tymczasowych plotkdw herpetologicznych,
nadzor nad wycinkg. W sklad nadzoru przyrodniczego muszg wchodzié nastgpujacy specjalisci:
ornitolog, herpetolog, botanik, posiadajacy doswiadczenie w wprowadzeniu prac terenowych
i identyfikacii szaty rodlinnej oraz gatunkow fauny. Skiad nadzoru nalezy kazdorazowo dostosowywac do
aktualnie prowadzonych prac.

Przed przystapieniem do prac budowlanych, zapewni¢ oznakowanie przez nadzor botaniczny, np.
dwubarwng tasmg ostrzegawcza, granic przewidzianego do zachowania fragmentu platu siedliska
kwasna dabrowa (Quercion robori-petraeae) kod 9190 (km ok. 1+260 do km ok.1+480 strona prawa, km
globalny 93+260 do 93+480), sasiadujacego z terenem budowy.

Na etapie budowy zastosowa tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne w celu zabezpieczenia placu

- budowy przed wkraczaniem plazow i gadow. Wygrodzenia tymczasowe nalezy zlokalizowa¢, co najmniej

f2.

w poniZszych lokalizacjach:
— od km 0+000 do km 2+120 obustronnie,
- od km 2+120 do km 2+650 strona prawa w rejonie siedliska ptazow P1.
Szczegblows lokalizacje wygrodzen w wyzej podanych lokalizacjach powinien ustalic nadzor
herpetologiczny. Ponadto przed rozpoczeciem prac budowlanych nadzor herpetologiczny powinien
ustalic, czy nie zachodzi koniecznos¢ zastosowania czasowych ogrodzen zabezpieczajacych
dodatkowo w innych niz w ww. lokalizacjach, co mogloby wynika¢ np. z uwarunkowa srodowiskowych
specyficznych dla sezonu, w ktérym bedg prowadzone prace.

Tymczasowe wygrodzenia (plotki herpetologiczne) nalezy wykona¢ pod nadzorem herpetologa, z folii,
brezentu, geotkaniny lub geowlokniny. taczenia sasiednich pasow materialu powinny byé szczelne.
Czgst nadziemna ogrodzenia powinna posiada¢ wysokos¢ nie mniejsza niz 50 cm. Ogrodzenie nalezy
wkopat w grunt na glgboko$¢ minimum 10 cm. Goma krawedz ogrodzenia zabezpieczajacego powinna
by¢ odgigta w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod katem 45-90°, tworzac daszek
(przewieszke) o szerokoSci minimum 5 cm. Ogrodzenie nalezy wesprzeé na metalowych stupkach lub
drewnianych palikach diugosci 80-120 cm i rozstawie 150-250 cm. Zakonczenie ogrodzenia powinno
posiadaé ksztalt litery ,U" i powodowaé zawracanie przemieszczajgcych sie wzdluz niego zwierzat. Nie
rzadziej niz raz w tygodniu kontrolowa¢ wygrodzenia pod katem ich szczelnoéci, powstale wady
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niezwlocznie usuwaé. Ogrodzenie musi pozostaé funkcjonalne od 15 lutego do 31 paZdziemnika kazdego
roku, po tym okresie mozna je zdemontowag lub pozostawi¢ na okres zimowy.

W przypadku wykonania ogrodzenia zbiomikow retencyjnych, powinno byc ono tak skonstruowane, aby
umozliwi¢ opuszczenie zbiomika przez male zwierzgta, w szczegélnosci plazy (minimalna wielkost
oczek w dolnej czesci powinna wynosié 4 x 4 cm). Przed wlotem do zbiornika zastosowac osadnik.
Osadniki wyposazy¢ w szczelne pokrywy.

Zapewni¢ sprawdzenie przez nadzor herpetologiczny pod katem obecnoéci plazow terenu budowy,
wygrodzonego tymczasowym ogrodzeniem herpetologicznym, przed rozpoczeciem robot w jego
obrebie; znalezione osobniki przenie$¢ poza teren budowy.

Prace zwiazane z utrzymaniem zbiornikow retencyjnych, w tym prace zwiazane z czyszczeniem
i odmulaniem, wykonywaé we wrzesniu lub w innym terminie, gdy kontrola wykluczy wystgpowanie
ptazow w zbiorniku.

Prace zwiazane z odcinkowym przelozeniem cieku Krzywula prowadzié pod nadzorem

herpetologicznym, wedlug nastepujacych zasad:

- wykona¢ nowy odcinek koryia,

—  wiaczyé nowopowstaty odcinek do naturalnego koryta cieku,

— odciaé stary odcinek koryta (w pierwszej kolejnosci od strony gbmego odcinka cieku) poprzez
zastosowanie przegrody, z jednoczesnym zachowaniem ciaglosci przeplywu wody
w nowopowstalym odcinku koryta cieku,

— dokonaé kontroli starego odcietego odcinka koryta, pod katem wystepowania w nim zwierza,
a w przypadku ich znalezienia, przenies¢ je pod nadzorem przyrodniczym do siedliska
odpowiedniego dla danego gatunku (najlepiej na odcinku cieku potozonego ponizej fragmentu
objetego pracami). Nastepnie nalezy stopniowo obniza¢ poziom lustra wody w starym, odcigtym
korycie (przy ciagtym odiawianiu zwierzat), a w dalszej kolejnosci dokonaé sprawdzenia dna, celem
odlowienia zwierzat, ktre moga by¢ zagrzebane w mule. Przed ostateczng likwidacja odcigtego
koryta ponownie skontrolowaé jego dno i odtowi¢ znalezione w nim osobniki, np. ptazéw,

—  zasypanie przeznaczonej do likwidacji czesci odcietego koryta prowadzi¢ jednostronnym frontem
roboczym; ziemig pochodzaca z wykopu nowego koryta wykorzysta do zasypania starego koryta

— do umochienia nowopowstatego koryta cieku uzy¢ materiatow naturalnych np. faszyny lub narzutu
kamiennego.

Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja przeprowadzi¢ w okresie od 16 pazdziernika do
konca lutego, 4. poza okresem legowym ptakow gniazdujacych w lasach i zadrzewieniach. Dopuszcza
sie wycinke poza ww. okresem, jednakze planowana wycinke nalezy poprzedzi¢, przeprowadzong
najwczesniej na 10 dni przed jej wykonaniem, kontrola omitologiczna, Jezeli nadzér ornitologiczny
stwierdzi obecnosé gniazd, w ktérych odbywaja sie legi, nalezy wstrzymat wycinke do czasu trwatego
opuszczenia gniazda przez miode {ewentualnie do czasu straty legu z przyczyn naturalnych).

Prace zwiazane ze zdejmowaniem humusu, przeprowadzi¢ w terminie od 16 pazdziernika do konca
lutego, . poza okresem legowym ptakéw lub w innym terminie pod nadzorem ornitologicznym.

W przypadku montazu ekrandw akustycznych o powierzchni przezroczystej zastosowac na calej ich
wysokosci pionowe pasy ciemnej barwy, o szerokoéci nie mniejszej niz 2 cm, umieszczone w odstepach
nie wickszych niz 10 cm.

Droge Zlokalizowana na powierzehni przejscia, o ktorym mowa w punkcie 1.1 oraz w strefie
naprowadzania wykona jako gruntowa lub z kruszywa naturalnego. Przestrzen pod obiektem powinna
pozostat nieoswietlona. Powierzchnie strefy dla zwierzat pokry¢ gruntem. W ramach ksztaftowania
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warunkow siedliskowych w otoczeniu przejscia (w strefach naprowadzania) wykonaé nasadzenia drzew
i krzewow w formie kep, a obszar sfref naprowadzania obsia¢ mieszanka traw. Teren w obrebie ww.
przejscia zagospodarowagé pod nadzorem przyrodniczym.

Obustronne ogrodzenie, o ktorym mowa w punkeie |1.4 wykonaé przed oddaniem drogi do eksploatacjj,
z zastosowaniem siatki z zastosowaniem siatki o zmienne] wielkosci oczek o wymiarach maksymalnych:
wys. 0-50 cm - oczka 2x15 cm; wys. 51-100 cm - oczka 5x15 cm; wys. > 100 cm - oczka 15x15 cm.
Siatkg wkopa na glebokos¢ nie mniejsza niz 0,3 m. Ogrodzenie wykonaé przed oddaniem drogi do
eksploatacji. Przy montazu siatki zapewni¢ szczelne, trwale pofaczenia ogrodzenia z ekranami
przeciwolSnieniowymi. Ogrodzenia prowadzi¢ wzdluz diugich odcinkéw prostych i unikaé pojedynczych
zalaman przebiegu > 15° - zwlaszcza w strefach naprowadzania zwierzat do przejscie.

Czgs¢ nadziemna ogrodzenia ochronnego, o ktorym mowa w punkcie I1.5 powinna posiadaé wysokosé
nie mniejsza niz 50 ¢m. Ogrodzenie nalezy wkopac w grunt na gigbokos¢ nie mniejsza niz 20 cm. Gorna
krawgdZ ogrodzenia naprowadzajacego powinna byt odgieta w kierunku przeciwnym do drogi pod katem
45-90°, tworzac daszek (przewieszke) o szerokosci minimum 5 cm, Zakoriczenie ogrodzenia powinno
posiadat ksztatt litery ,U" i powodowat zawracanie przemieszczajacych sie wzdluz niego zwierzat.
Dopuszcza sig wykonanie ogrodzei ochronno-naprowadzajacych ze szczelnie zmontowanych pelnych
paneli z tworzyw sztucznych, betonu lub z ocynkowanej siatki stalowej o oczkach nie wigkszych niz 0,5
x0,5¢cm.

W przypadku konieczno$ci budowy o$wietlenia drogi na terenach lesnych zastosowaé drogowe oprawy
oswietleniowe ograniczajace emisje Swiatla w kierunku nieba. Stosowaé zamkniete obudowy lamp.
Barwa $wiatla powinna charakteryzowa¢ sig niskg emisja Swiatia niehieskiego oraz ultrafioletowego
(UV), powinna by¢ ciepla lub neutralna o temperaturze barwowej nie wiekszej niz 3000 K. Oéwietlenie
drogowe powinno by¢ ukierunkowane tak, aby bezposredni rozsyl strumienia Swietinego nie przekraczat
granic pobocza drogi.

Do oswietienia placu budowy, baz materiatowych i parku maszynowego na terenach legnych, uzywaé
lamp niskosodowych lub LED, o kierunkowym strumieniu $wiatfa. Stosowaé zamknigte obudowy famp.

Na etapie eksploatacji prowadzi¢ biezace kontrole stanu technicznego i utrzymania przejsé dla zwierzat

i ogrodzen:

—  przejscia dia zwierzat $rednich, kontrolowa¢ co najmniej raz w roku wczesna wiosna, optymalnie do
15 kwietnia wraz z usuwaniem wszystkich przeszkéd ograniczajacych przepustowosé ekologiczng
obiektu,

~ kontrolg szczelnosci ogrodzen dla duzych i $rednich zwierzat oraz ogrodzen ochronno-
naprowadzajacych, w tym pod katem polaczen ogrodzen z obiektami inzynierskimi i ekranami,
polaczenia ogrodzenia dla duzych i Srednich zwierzat z ogrodzeniem dla gatunkow matych,
stabilnos¢ konstrukcji samodzielnych ogrodzen dla matych zwierzat, szczelnosé ogrodzen przy
powlerzchni gruntu prowadzic dwa razy w roku {marzec, sierpien), a stwierdzone uszkodzenia
i ubytki usuwat na biezgco.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2024 r., poz. 1112 z pozn. zm.), nalezy uwzglednié¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony
srodowiska:

1. W celu zapewnienia mozliwosci migracji zwierzaf, zaprojektowa¢ obiekt inzynierski, petniacy
funkcje przejscia dla zwierzat wymieniony w ponizszej tabeli;



Oznaczenie
obiektu

Kilometraz
ok. [km]

Kilometraz
globalny ok.

Rodzaj
obiektu

Rodzaj przejscia
dla zwierzat

Minimalna strefa dostepna
dla zwierzat pod obiektem

[km]

PG +PZDs

Przeiscie dolne
zespolone z drogg
dla zwierzat
srednich

Skrajnia dla zwierzaf
6,0x2,5 m. Wspolczynnik
ciasnoty ohiektu 1,0

Przejazd

024650
gospodarczy

0+650

Rowy przecinajace obszar naprowadzania zwierzat do przejscia powinny by¢ skanalizowane
(rurociag), ewentualnie w przypadku braku takiej mozliwosci, powinny posiadaé skarpy ziemne
wyplaszczone do poziomu min. 1:3.

Obustronnie, wzdluz jezdni drogi, na calej diugosci przejscia zespolonego dla zwierzat srednich
(PZDs) oraz minimum 50 m poza jego granicami, w obu kierunkach zaprojektowaé ekrany
przeciwolsnieniowe o wysokosci nie nizszej niz 2 m. Ekrany powinny w sposéb szczelny taczyc sig
z ogrodzeniem ochronnym.

Zaprojektowat obustronne ogrodzenie drogi o wysokosci 2,4 m na odcinku od km 0+000 do
ok. 2+120 (km globalny od 92+000 do 94+120)

Przewidzie¢ ogrodzenia ochronne na odcinkach:

— od km 0+000 do km 0+715 (km globainy od 92+000 do 92+715), tj. od poczatku
przebudowywanej trasy do przejscia zespolonege dla $rednich zwierzat 1 50 m za tym
przejsciem,

—  od strony zbiomika ZB2 przed rowem drogowym jezdni giownej od ok. km 2+615 do granicy
zabudowan ok. km 2+820 (zawrotke zintegrowac z agrodzeniem posesji),

—  od strony zbiornika ZB3 przed rowem drogowym jezdni glownej od ok. km 4+515 do ok. km
4+725 (obiekt M-1), od obiektu M-1 do ok. km 4+762 - ogrodzenie nalezy potaczy¢ szczelnie
z przyczotkami obiektu M-1, '

—  przy poludniowym wylocie obiektu M-1 od ok. km 4+675 do ok. km 4+762 - ogrodzenie nalezy
potaczyt szczelnie z przyczotkami obiektu M-1.

Przewidzie¢ system odwodnienia drogi obejmujacy:

a. odprowadzanie wod opadowych i roztopowych poprzez spadki poprzeczne i podiuzne jezdni
oraz szczelna kanalizacje deszczowa (na odcinkach: od ok. 0+070 do ok. 0+080 km drogi;
w ok. 2+770 km drogi; od ok. 2+850 do ok. 3+230 km drogi; od ok. 3+600 do ok, 3+660 km
drogi; od ok. 4+110 do ok. 4+630 km drogi; od ok. 4+700 do ok. 4+710 km drogi),

b. rowy trawiaste, jako podstawowe urzadzenia podczyszczajace wody opadowe i roztopowe,
pochodzage z terenu rozbudowywanego odcinka drogi krajowej nr 46,

c. trzy zbiomiki retencyjne (w km globalnym ok. 92+040 o pojemnoéci ok. 634m3, w km globalnym
ok. 94+750 o pojemnoéci ok, 1260m?, w km globalnym ok. 96+660 o pojemnosci ok. 596m?),
osadniki do podczyszczania wod przed odprowadzeniem do zbiornikéw retencyjnych,
pompownig do odprowadzania wod zgromadzonych w zbiornikach kanalizaciy tloczng,
w kierunku odbiorikéw w miejscach, gdzie warunki gruntowo-wodne nie pozwalajg na
infiltracje oraz niemozliwy jest grawitacyjny odplyw ze zbiornika {dno zbiornika ponizej dna
odbiornika).

Zaprojektowaé zbiorniki retencyjne jako otwarte, z jedng skarpg o nachyleniu <1:2,5 (optymalnie
od strony przeciwleglej do szosy), pokryta gruntem i obsiana trawg,




8. Przewidzie¢ 11 ekrandw akustycznych o parametrach wskazanych w ponizszej tabeli:
Kilometraz (ok.) wysokosc | dlugosé
LP | Ekran | Strona od do ] iml Typ ekranu
pochtaniajacy
14738 14742 3,0 4,0 (element
stopniowania)
pochtaniajacy
14742 1+746 4,0 4,0 {element
stopniowania)
1 EK1 P 14746 1+949 6,0 203,0 pochtaniajacy
pochtaniajacy
1+949 1+953 4,0 4,0 (element
stopniowania)
pochianiajgcy
1+953 1+957 3,0 4,0 element
stopniowania
pochlaniajgcy
2 | Exo.1 p 24785 2+789 2,0 4,0 ele-ment'
stopniowania
2+789 2+867 3,0 80,0 pochfaniajacy
3 |EK22| P 24867 2+903 3,0 36,0 odbljajacy -
przezroczysty
4 |EK23| P 24903 | 3+009 25 108,0 odbijajacy
przezroczysty
5 |EK24| P 34000 |  3+099 25 90,0 odbijaiacy
przezroczysty
6 |Ex25| P 34009 | 3+254 25 | 156,0 odbljajacy
przezroczysty
34254 | 34340 25 86,0 odbijajacy
przezroczysty
7 |Ek26| P °d*f’”'°"q°"t
3+340 3+344 2,0 40 przezroczysty
(element
stopniowania}
pochfaniajacy
8 | EK3A L 2+759 24763 2,0 4,0 (ek?mentl
stopniowania)
2+763 2+862 3,0 101,0 pochtaniajacy
o [EK32| L 24862 | 2+898 3.0 36,0 odbiajacy
przezroczysty
10 | EK3.3 L 2+898 3+070 3,0 173,0 pochfaniajacy
1| Exs | P 24835 | 24875 25 50,0 odbijajacy
przezroczysty
SUMA 1147,0




8.

Przewidzieé nastepujaca rezerwe terenu na wypadek koniecznoéci wykonania zabezpieczen
akustycznych:

Kilometraz {ok.)
od do

LP Rezerwa terenu Strona

1 RT1 L 3+070 3+305

Wymagania majace na celu unikanie, zapobieganie, ograniczenle oddziatywania na srodowisko

1.
2.

Wykonat przejscie dla zwierzat, ktorego lokalizacjg i minimalne parametry okreslono w punkcie 1.

Wykonat state ogrodzenia ochronne, ktorych lokalizacje i minimalne parametry okreslono
w punktach 1.22 i II.5.

Przy przejéciu dla zwierzat $rednich, obustronnie wzdiuz jezdni drogi, na diugosci przejscia oraz
minimum 50 m poza jego granicami w obu kierunkach, wykona¢ ekrany przeciwolSnieniowe
o wysokosci nie nizszej niz 2 m, o ktérych mowa w punkcie !1.3.

Wykonat 11 ekranow akustycznych o parametrach wskazanych w punktach 11.8-11.9.

W przypadku montazu przezroczystych ekranow akustycznych zastosowac na calej ich powierzchni
pionowe pasy ciemnej barwy o szerokosci nie mniejszej niz 2 cm, rozmigszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10 cm od siebie.

Realizacja przedsigwziecia wymaga wykonania | przedstawienia analizy porealizacyjne]
w zakresie oddziatywania drogi na klimat akustyczny najblizszych terenéw chronionych przed
halasem.

W celu poréwnania zakresu oddzialywania projektowanego przedsiewziecia, wskazanego w Raporcie
008, Z jego rzeczywistym oddzialywaniem na $rodowisko wykona¢ i przedstawi¢ analize porealizacyjna,
w zakresie wplywu przedmiotowego przedsiewzigcia na stan klimatu akustycznego na terenach prawnie
chronionych przed halasem.

1,

Analiza powinna by¢ oparta o wyniki pomiaréw halasu w srodowisku, przeprowadzonych w porze
dziennej i porze nocnej zgodnie z obowigzujacymi metodykami referencyjnymi, okreslonymi
w przepisach szczegdlnych (obecnie w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca
2011 1. w sprawie wymagar w zakresie prowadzenia pomiarw poziomow substancyf lub energii
w $rodowisku przez zarzadzajagego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem
(Dz. U. z 2011 . nr 140 poz. 824), po uplywie 18 miesiecy od dnia oddania do uzytkowania
przedsiewziecia, w optymalnych warunkach eksploataciji drogi po rozbudowie, tj. przy peinej
przejezdnoéci, braku wylaczen odcinkéw z ruchu i zmian organizacyjnych w ruchu,

w punktach zlokalizowanych na granicy terenéw chronionych akustycznie wskazanych
w tabeli ponizej:

Lp Receptor | Strona Gmina Zabudowa Wsptrzgdne (orientacyjne)
x [m] y [m]
1 R02 P Dabrowa | jednorodzinna | 64815860 5616955,2
2 RG3 P Daprowa | jednorodzinna | 6482575,6 5617023,5
3 RO7 P Dabrowa | jednorodzinna | 6482914,5 5617036,1
4 R09 L Dabrowa zagrodowa 6482539,7 5617084,5
5 R12 L Dabrowa | jednorodzinna | 6482630,8 5617086,8




Vi.

b. w punktach, zlokalizowanych na terenie chronionym akustycznie w rejonie budynku
wskazanych ponizej:

Lp Receptor | Strona Gmina Zabudowa Wspdlrzgdne {orientacyjne)
X [m] y [m]
1 R0O2 P Dabrowa | jednorodzinna | 64815847 5616953,5
2 RO3 P Dabrowa | jednorodzinna | 64825743 5617017,5
3 RO7 P Dabrowa | jednorodzinna | 64829670 5617054,3
4 R09 L Dabrowa zagrodowa 6482565,1 56170881
5 R12 L Dabrowa | jednorodzinna | 6482643,1 5617096,2

2. Analize w zakresie wskazanym powyzej przedstawi¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Opolu oraz Staroécie Powiatu Opolskiego w terminie 18 miesiecy od rozpoczecia
uzytkowania drogi.

Wyrazi¢ stanowisko w sprawle koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwziecia na Srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania
na Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowei.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz
postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w ramach postepowania
w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 008,

W celu ograniczenia uciazliwosci planowanej inwestycji na Srodowisko wodne w sentencji
niniejszej decyzji wprowadzono szereg warunkdéw dotyczacych zaréwno etapu jej realizacji jak
i eksploatacji, zapewniajacych dotrzymanie ochrony srodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszczeniem:

1. zaplecze oraz bazy materialowo-sprzetowe lokalizowa¢ poza zasiegiem wod — min 50 m od skarp
ciekéw wodnych, poza obszarami pedlegajacymi ochronie,

2. wszelkie prace w obrebie planowane] inwestycji wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu, eksploatowanego | konserwowanego w sposob prawidlowy, ktory zapewni zabezpieczenie
srodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i plyndw technicznych,

3. zaplecze budowy, a w szczegélnosci miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdow,
zabezpieczyC przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wod oraz
wyposazy¢ w Srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach
awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjaé natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii
oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu — zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom
uprawnionym do jego transportu i rekultywaciji lub unieszkodliwiania,

4. wykopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig dc gruntu substancji szkodliwych dla $rodowiska
wodnego,

5 w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow: prace odwodnieniowe prowadzic bez
koniecznoéci trwatego obnizenia poziomu woéd gruntowych; do minimum ograniczyé czas
odwadniania wykopdw oraz ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadza¢ w sposob nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczegolnosci kierunku odplywu wod opadowych ze
szkoda dla gruntow sasiednich,

6. roboty prowadzone bezpodrednio w korycie rzeki nalezy wykonywaé w okresach niskich stanow
wod,



7. w obrebie ciekow wodnych zastosowat odpowiednia technologie prowadzenia prac budowlanych,
aby nie dopuscié do nadmiemej ingerencii w koryto cieku oraz zastosowaé zabezpieczenia
minimalizujace negatywny wplyw inwestycji na koryto cieku, szczegblnie zmetnienia wod,

8. roboty rozhiérkowe i budowlane prowadzié w sposoh nie powodujacy zanieczyszczenia wod,

9. zastosowat rozwiazania technologiczne oraz materialy 0 odpowiedniej jakosci, spelniajace wymogi
ochrony $rodowiska, ktére nie wplywaja na pogorszenie stanu $rodowiska wodnego,

10. konstrukcje mostow i przepustow zaprojektowat tak, aby nie spowodowala istotnych zmian koryta
cieku oraz warunkow przeplywu wod; $wiatto mostu (przepustu) powinno zapewnia¢ swobodny
przeplyw wéd miarodajnych bez spowodowania nadmiernego spietrzenia wody w cieku powyze]
budowli oraz bez spowodowania nadmiernych rozmy¢ koryta cieku,

11. podczas prowadzonych robét rozbiorkowych i budowlanych na cigkach, zapewnic staty przeplyw
wod,

12, wyloty z kanalizacji deszczowej oraz wpusty wyposazy¢ w urzadzenia do podczyszczania wod,

13.wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogowych przed wprowadzeniem do ciekow wodnych
podczyszczat w separatorach z osadnikami,

14. systematycznie czyscié osadniki ze szlamu, aby utrzymat system odwodnienia w peinej
Sprawnosci,

15. przebudowe rzeki Dozyna (Krzywula) oraz sposob odprowadzenia wéd opadowych do rzeki nalezy
uzgodni¢ z Nadzorem Wodnym w Opolu,

16. na wykonanie urzadzen wodnych oraz odprowadzenie wod opadowych do wod lub ziemi uzyskac
pozwolenia wodnoprawne.

VI.  Wojt Gminy Dabrowa na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) postanawia nada¢ rygor
natychmiastowej wykonalnoéci niniejsze] decyzji.

Podstawe wydania decyzji stanowi Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa
drogi krajowej nr 46 na odcinku Dabrowa-Opole” opracowany przez zespét autorski pod kierunkiem Pani mgr inz.
Bozeny Szwentner, Mosty Katowice, ul. Rolna 12, 40-555 Katowice we wrzesniu 2024 r. wraz z zalacznikami
i uzupelnieniem z dn. 18.12.2024 r. oraz opinie i uzgodnienia z: Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska
w Opolu, Dyrektorem Zarzadu Ziewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pafistwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu, Burmistrzem Niemodiina i Prezydentem Miasta Opola.

Uzasadnienie

Petnomocnik Inwestora- Pan Marcin Bronkiewicz wnioskiem z dnia 24.03.2023 r. (data wptywu do Urzedu
Gminy Daprowa 27.03.2023 r.) zwrdcit sig o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajacego na: ,Rozbudowie drogi krajowe] nr 46 na odcinku Dabrowa-Opole”.
Po analizie treéci przediozonego wniosku stwierdzono, Ze jest on kompletny i wszczeto postgpowanie w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 64 ustawy 00§ organ prowadzacy postepowanie- Wéjt Gminy Dabrowa- wystapit o opinie do
organdw wymienionych w art. 64 ustawy oo w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowigzku- o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu na
$rodowisko niniejszego Przedsiewziecia.




I,

WyZe] wymienione organy wydaly nastepujace opinie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu (zwany dalej RDOS w Opolu) w piémie
W003$.4220.115.2023.10C z dnia 16.05.2023 . wyrazit opinig, Ze dla przedsigwziecia pn. cyt. ,Rozbudowa
drogi krajowej nr 46 na odcinku Dabrowa — Opole™ istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko oraz ustalit zakres raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w pismie NZ.9022.8.17.2023.EK z dnia 06.04.2023 r.
(data wplywu do Urzedu Gminy Dabrowa 11.04.2023 r.) wyrazit opinig, iz nie ma pofrzeby przeprowadzenia

Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- w  pismie
WR.ZZ8.3.4901.51.2023.MO z dnia 13.04.2023 r. (data wplywu do Urzedu Gminy Dabrowa 17.04.2023 1)
wyrazit opinig, Ze dla przedsiewzigcia pn. ,Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dabrowa — Opole”
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okreslit warunki jego
realizacji (punkty VI. 1-16 nin. Decyzji).

W zwiazku z powyzszym w dniu 17.05.2023 r. Wojt Gminy Dabrowa wydal postanowienie w sprawie
05-GK.6220.04.2023 nakladajace obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko i zawiesil
postepowanie do czasu przediozenia raportu o oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 04.10.202 r. przy piémie O/OP.I-2.532.3.1.2023.13.ET z dnia 04.10.2024 r. inwestor dostarczyt
raport opracowany we wrzesniu 2024 r. przez zespd autorski pod kierunkiem Pani mgr inz. Bozeny Szwentner,
Mosty Katowice, ul. Rolna 12, 40-555 Katowice we wrze$niu 2024 r. wraz z zalacznikami. W zwiazku z powyzszym
Wojt Gminy Dabrowa podjal zawieszone postepowanie (postanowienie 0S-GK.6220.04.2023 z 04.10.2024 r.)
i zwrdcit sig wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu o uzgodnienie warunkow
realizacji przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, organem uzgadniajacym $rodowiskowe warunki realizacji
przedsiewziecia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska.

Po przeanalizowaniu treSci zalaczonych dokumentow, w pismie nr WO00$.4221.99.2024 AKu.1
z15.11.2024 r. RDOS w Opolu wezwat Inwestora do zlozenia pisemnych wyjasnieh do Raportu co$ zawiadamiajac
rownoczesnie o braku mozliwosci zatatwienia sprawy w terminie okreslonym w art. 77 ust. 6 ustawy 00, oraz
0 przystugujacym stronom prawie do wniesienia ponaglenia. Uzupeinienie raportu zostalo przekazane w dniu
18.12.2024 r. (data wplywu do RDOS w Opolu).

Wyze] przedstawione dokumenty byly podstawg do oceny wplywu planowanego przedsiewziecia na
srodowisko.

W dniu 17.01.2025 r. Wéjt Gminy Dabrowa przy pismie WO00S$.4221.99.2024.AKu.2 otrzymat
postanowienie uzgadniajace.

O kazdym etapie postgpowania strony zawiadamiane byly zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 0o$ z uwagi na
liczbe stron postepowania przekraczajaca 10.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 w przypadku przedstewzigcia, wykraczajacego poza obszar jednej gminy, decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na ktdrego obszarze wiasciwosci
znajduje sie najwigksza czesc terenu, na ktdrym ma by¢ realizowane to przedsiewziecie, po zasiegnieciu opinii
wojta, burmistrza, prezydenta miasta wladciwego dla pozostatego terenu, na ktorym ma byé realizowane to
przedsigwziecie. W zwigzku z powyzszym oraz z uwagi na fragment obszaru oddzialywania wykraczajacy poza
gming Dabrowa obwieszczenia o kolejnych etapach postepowania przesylane byly réwniez do Burmistrza
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Niemodlina i Prezydenta Miasta Opola i udostgpniane na stronach BIP Urzgdu Miejskiego w Niemodlinie oraz BIP
Urzedu Miasta Opola.

Burmistrz Niemodlina po zapoznaniu si¢ z materiatami dotyczacymi postgpowania w sprawie wydania
niniejszej decyzji wydal w dniu 21.03.2025 r. postanowienie R0S.6220.7.2023, w ktorym zaopiniowal pozytywnie
warunki realizacji przedsigwziecia polegajacego na: ,Rozbudowie drogi krajowej nr 46 na odcinku Dagbrowa -
Opole”.

Prezydent Miasta Opola po zapoznaniu sig z materiatami dotyczacymi postgpowania w sprawie wydania
niniejsze] decyzji wydat w dniu 20.03.2025 r. postanowienie 0O$R.6220.11.2025.MCH, w ktorym zaopiniowat bez
uwag warunki realizacji przedsigwzigcia polegajacego na: ,Rozbudowie drogi krajowej nr 46 na odcinku Dabrowa
- Opole”.

Po otrzymaniu ww. opinii oraz biorac pod uwage postanowienie uzgadniajace Regionalnego Dyrektora
Ochrony Sradowiska w Opolu WO008S.4221.09.2024. AKu.2 z dnia 17.01.2025 r. Wojt Gminy Dabrowa, jako organ
prowadzacy postgpowanie zawiadomieniem 0S-GK.6220.04.2023 z dnia 21.03.2025 r. w formie obwieszczenia
poinformowal strony o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, a takze (zgodnie z art. 33 ustawy 0o$) zapewnit mozliwosci
wypowiedzenia sig co do zebranych materialow wszystkim zainteresowanym przed wydaniem decyzji,
wyznaczajae termin 30 dni od dnia dorgczenia ww. zawiadomienia (zapewnienie udzialu spoteczenstwa).

Zawiadomienie 0S-GK.6220.04.2023 z dnia 21.03.2025 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publiczne]
Urzedu Gminy Dabrowa w dniu 21.03.2025 r. oraz w sposdb zwyczajowo przyjety W siedzibie organu wlasciwego
W sprawie.

Zawiadomienie OS-GK.6220.04.2023 z dnia 21.03.2025 r. opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy informacyjnej Urzedu Miejskiego w Niemodlinie w dniu 25.03.2025 r.

Zawiadomienie 0S-GK.6220.04.2023 z dnia 21.03.2025 r. opublikowano w Biufetynie Informacii Publiczne]
oraz na tablicy informacyjnej Urzedu Miasta Opola w dniu 24.03.2025 .

Wit Gminy Dabrowa w dniu 13.03.2025 1. otrzymal pismo W008.052.3.2025.AKu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu, przy ktérym przekazano pismo Pani Violetty Jablofiskie] z dnia 07.03.2025 r., ktore
zostalo skierowane do wiadomosci Generalnej Dyrekeji Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Opolu.

Odnoszag sig do tresci pisma Pani Violetty Jabloriskiej nalezy zwrocié uwage na zapisy Raportu 008 (str.
299): ,Drogi technologiczne w miarg mozliwosci lokalizowac w pasie drogowym projekfowanej drogi. Dojazd do
drog technologicznych zapewniad istniejacymi drogarmi, za zgodg wladciciela rowniez niep ublicznymi, jesli jest taka
mozliwo$¢é — poza granicami zabudowy mieszkalnej.” Niniejsza decyzja nie obejmuje lokalizowania drogi
technologicznej na nieruchomosci nalezagej do Pani Violetty Jablonskiej, a ewentualne jej powstanie wiaze sig z
odrebnymi ustaleniami, na ktére wskazano w Raporcie 00s.

Nalezy podkre$lié, ze na dzien wydania niniejsze] decyzji prace nad inwestycjg polegajacq na rozbudowie
drogi krajowej nr 46 na odcinku Daprowa — Opole sg pracami koncepcyjnymi. Ostateczne decyzje, co do przebiegu
dodatkowych jezdni zostang podjete na kolejnym etapie prac projektowych, . podezas prac nad projektem
budowlanym, na podstawie ktorego przygotowany zostanie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Projekt budowlany bedzie przygotowany przez przysziego wykonawce robét budowlanych,
a wypracowane rozwiazania beda musialy ksztaltowaé sig w granicach okreslonych zakresem decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W czasie przeznaczonym na skiadanie uwag | wnioskow innych uwag | wnioskéw nie wniesiono.
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Przedmiotowe przedsigwziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsigwziecia polegajace na rozbudowie,
przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsigwziecia wymienionego w § 3 ust. 1,
z wytqczeniem przypadkéw, w kiérych ufegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub
montazu 2 czg$c realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osiaga progéw okreslonych w § 3 ust. 1,
0 ile progi te zostaly okreslone), w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 (drogi o nawierzchni twardej o calkowitej diugosci
przedsigwzigcia powyZej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 317 32 lub obiekty mostowe w ciagu drogi
o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, stuzacych do obslugi stacjf
elektroenergetycznych i ziokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
wart. 6 ust. 1pkt1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody) oraz § 3 ust. 1 pkt 7 (napowietrzne
finie elektroenergetyczne o napigciu znamionowyrm nie mniejszym niz 110kV inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
6) rozporzedzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco
oddzialywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1839), zalicza sig do przedsigwziet mogacych potencjalnie
znaczaco oddziafywac na srodowisko.

Planowana inwestycja realizowana bgdzie w wojewodztwie opolskim, powiecie opolskim na terenie gminy
Niemodlin (0+000 - 0+270), gminy Dabrowa(0+270 — 4+733) i miasta Opole (4+733 - 4+900).

Celem inwestycji jest podniesienie parametrow technicznych i funkcjonalno-uzytkowych drogi krajowej nr 46,
poprzez rozbudowe do przekroju dwujezdniowego oraz wzmochienie konstrukcji czeci istniejacego odcinka drogi.
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji {odcinek DK 46 Dabrowa - Opole) oraz rozbudowy kolejnego odcinka
DK 46 (Niemodiin — Dabrowa) droga krajowa 46 zostanie rozbudowana o drugq jezdnie na lacznej dlugosci ok,
8,25 km, kdre beda stanowily bezposredni dojazd do autostrady A4 z Opola poprzez wezel Opole Zachéd.

Poczafek projektowanej inwestycji przewidziany jest w km 92+000 (koniec odcinka planowanej rozbudowy
DK46 Niemodlin - Dgbrowa) a kofczy sie w km ok. 96+762 plus okolo 0,14 km odcinek stykowy, czyli w km 96+900.
Dlugos¢ planowanego do rozbudowy odcinka wynosi okolo 4,9 km (4,76 km trasy gléwnej plus odcinek stykowy
wynoszacy ok, 0,14 km).

Teren przeznaczony pod inwestycje sasiaduje z terenami lesnymi, terenami rolnymi, zabudowaniami
mieszkaniowymi, torami kolejowymi oraz drogami.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

— Tozbudowg drogi krajowej nr 46 na diugosci okolo 4,9 km (4,76 km trasy glownej plus odcinek stykowy
wynoszacy ok. 0,14 km) do dwdch jezdni,

- rozbudowe drog gminnych | powiatowych,

- wyburzenia budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,

— rozbudowe skrzyzowan,

—  budowe nowych skrzyzowan,

- budowe dodatkowych jezdni do obstugi przyleglego terenu,

—  budowe obiektow inzynierskich, w tym budowe mostow nad rzeka Dozyna (Krzywula) wraz z przefozeniem jej
koryta po nowsj trasie,

—~  budowe systemu odwodnienia projektowanego ukladu komunikacyjnego,

— budowg urzadzen ochrony $rodowiska i wyposazenia drogi (ekrany akustyczne, ogrodzenia drogowe,
przej$cia dla zwierzat, panele przeciwolsnieniowe),

— budowe kanaféw technologicznych,

—  budowe oswietlenia drogowego,

—  przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej.

Po zrealizowaniu inwestycji droga DK 46 bedzie miala nastepujace parametry techniczne;
- klasa techniczna GP,
— kategoria: droga krajowa,
— obcigzenie nawierzchni 115 kiNfos,
— liczba pasdéw ruchu 2/2,
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szeroko$t pasa ruchu 3,50m,
szeroko$é pobocza gruntowego min. 1,5m.

Trasa planowanej do rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku objgtym opracowaniem przecina nastepujace

ciagi komunikacyjne:

—  Droga powiatowa DP 17200 {ul. Ciepielowicka, ul. ks. J. Sztonyka) — km lokalny ok. 02+888 (km globalny
0k.94+884),

- Droga powiatowa DP 17610 {ul. Kamienna),

—  Droga gminna (DJ5 ul. Brzozowa).

Parametry drog przecinanych przez DKA46:
UL, Ciepielowicka

klasa drogi Z

kategoria: droga powiatowa

szerokos¢ jezdni 6,00m

szeroko$t pobocza gruntowego 1,00m
szerokosé chodnika 2,00m

Ul. ks. J. Sztonyka

UL,

klasa drogi Z

kategoria: droga powiatowa

szerokos¢ jezdni 6,00m

szerokosé pobocza gruntowego 1,00m
szeroko$é chodnika 2,00m

Kamienna

ul.

klasa drogi Z

kategoria: droga powiatowa

szeroko$¢ jezdni 6,00m

szerokosc pobocza gruntowego 1,00m
Brzozowa (DJ5)

|

klasy drogi L

kategoria: droga gminna

szeroko$é jezdni min. 5 m

szerokoét pobocza gruntowego 0,75m

Ul. Polna

klasy drogi L

kategoria: droga gminna

szerokos$é jezdni 5,50m

szerokost pobocza gruntowego 0,75m

Dodatkowe jezdnie (D):

klasy drogi D

szeroko4é pobocza gruntowego 0,75 -1,80 m

W ramach realizacji przedsigwzigcia przewiduje sig¢ m.in. budowg drugiego réwnoleglego wiaduktu nad
torami PKP. Rozbudowa drogi spowoduje koniecznosC przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej
niezwiazanej z droga, ktora z nig koliduje:

. sieé elekiroenergetyczna wysokiego, $redniego i niskiego napiecia — planowana jest m.in. w przypadku lini
napowietrznej] WN 2x 110kV przebudowa linii napowietrznej - ze wzglgdu na podniesienie niwelety drogi

przewiduje sig podniesienie przewodow na odcinku jednego przesla, po istniejacej trasie lini,
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—  sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ kanalizacyjna nie sluzacej odwodnieniu drogi,
—  siet gazowa,
— siet wodociggowa,
—  sie¢ melioracyjna.
W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planowane do realizacji sa;
Obiekty inzynierskie:
—  przejazd gospodarczy zintegrowany z przejsciem dla zwierzat srednich PG +PZDs, kilometraz ok. 0+650
(92+650)
—  wiadukt WD-1, kilometraz ok. 2+884 (94-+884)
—  $ciana oporowa SO1, kilometraz ok. 2+893 (94+884)
—  $ciana oporowa SO2, kilometraz ok. 2+953 (94+953)
—  wiadukt WD-2, kilometraz ok. 3+258 (95+258)
—  obiekt mostowy M-1, kilometraz ok. 4+728 (96+728)
—  obiekt mostowy M-2, kilometraz ok. 1+104 DJ jezdnia dodatkowa {4+728 DK46)

Przepust, kilometraz ok. 4+136 (96+136) — przepust ramowy na Rowie R-F15A

Na etapie realizacji przedsigwzigcia planowane jest przeprowadzenie prac, tj. m.in. prace przygotowawcze
(w tym prace wyburzeniowe budynkéw mieszkainych i gospodarczych), prace ziemne — wykonanie wykopow
i nasypow, konstrukcja nawierzchni, posadowienie obiektow. Na potrzeby realizacji inwestycji wykonane zostang
tymczasowe drogi technologiczne, ktore zostang zdemontowane po zakoficzeniu prac, a teren zostanie
zrekultywowany,

Realizacja inwestycji przyczyni sie do zwigkszenia poziomu hezpieczefistwa ruchu drogowego oraz
poprawi komfort jazdy kierowecdw na przedmiotowym odcinku.

W przediozonym Raporcie 005 przeanalizowano dwa warianty realizacji przedsigwzigcia. Dla obu wariantow
przewidziano rozbudowe odcinka drogi krajowej o diugosci okolo 4,76 km plus ok. 0,14 km odcinek stykowy oraz
prowadzenie niwelety drogi glownie po istniejacym terenie, w Sladzie istniejace] drogi. W obu wariantach w km
okolo 0+650 (km globalny 92+650 DK 46) przewidziano budowe przejazdu gospodarczego dla prac lesnych,
z funkcja przejscia dfa Srednich zwierzat i przejazdu dla rowerzystow (przejazd gospodarczy zintegrowany
z przejsciem dla zwierzat Srednich, zlokalizowany na lesnym odcinku drogi, w niewielkiej odlegtosci od szlaku
rowerowego) oraz w km okolo 3+290 przewidziano budowe wiaduktu nad kolejg w ciggu jezdni poinocnej.

Wariant 1 (racionainy wariant alternatywny) - w tym wariancie przewidziano nastepujace rozwiazania:

—  przebudowe skrzyzowania DK46 z uf Ciepielowicka/ ul. Ks. J. Sztonyka na skrzyZowanie typu rondo w km
okoto 2+890 (ronde umozliwiajace zmiane kierunkéw ruchu zostalo zaprojektowane w migjscu
istniejacego skrzyzowania z ciagiem ulic Ciepielowicka ~ Sztonyka, wsrdd istnigjacych zabudowan
migjscowosci Daprowa). W ramach dowiazania terenu przyleglego do nowego typu skrzyzowania,
zaprojektowano przebudowe chodnikow, Sciezki rowerowe] oraz zatok autobusowych

—  wkm okolo 3+639 zaprojektowano przebudowe skrzyzowania ul. Kamiennej, ktore przewiduje wytacznie
relacje prawoskretne

—  zaprojektowano 6 dodatkowych jezdni w celu skomunikowania terenu przyleglego i ograniczenia zjazdow
z drogi krajowej

—  przewidziano budows ekrandéw akustycznych o facznej diugosci 1100m (powierzchnia 4610,5m2)

Warlant 2 (inwestorski) - w tym wariancie przewidziano nastepujace rozwiazania:

- niweleta drogf prowadzona bedzie gfownie po terenie, przy czym od km okolo 2+600 niweleta prowadzona
bedzie tak, aby droge krajowa przeprowadzi¢ bezkolizyjnie nad skrzyzowaniem z ul. Ciepielowickafks. J.
Sztonyka (rondo przesunigto przed tereny zabudowane, wyprowadzajac kolizyjne przeploty ruchu poza
tereny zamieszkane)

- przewiduje sie budowg $cian oporowych w miejscu wysokich nasypow, dzieki ktorym ulegnie redukgji
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liczba wyburzen w bliskim sgsiedztwie drogi.

_w celu skomunikowania terenow przylegtych i umozliwienia mieszkarcom wjazdu na droge krajowg
zaprojektowano skizyzowanie typu rondo w km okolo 2+500.

—  wkm okolo 3+638 zaprojektowano przebudoweg skrzyzowania ul. Kamiennej, ktore przewiduje wytacznie
relacje prawoskretne.

- przewidziano budowe ekranow akustycznych o facznej diugosci 1097m (powierzchnia 3521m?).

W tre$ci Raportu 00 oraz jego uzupelnieniach dokonano analizy poréwnawczei wskazanych wariantow.

W przypadku wariantu 1 (alternatywnego) przewidziano pozostawienie istniejacego skrzyzowania (w formie
rozbudowanego ronda) w centrum miejscowosci Dabrowa. W przypadku tego rozwigzania ruch lokalny bedzie, tak
jak dotychczas, przeplatat sig z ruchem tranzytowym, co moze stanowi¢ utrudnienie dla mieszancow.

Wariant 2 (inwestorski} bedzie skutecznie rozdzielal, praktycznie bezkolizyjnie, ruch lokalny od tranzytowego,
poprzez przesuniecie skizyzowania poza tereny zabudowane. Wyprowadzanie elementow infrastruktury drogowej
poza tereny zabudowane bedzie skutkowalo wigksza zajgtoscia terenéw rolniczych i innych zielonych.
Po rozbudowie do dwach jezdni wraz z dodatkowymi drogami dojazdowymi zajgtosé terenu wyniesie w wariancie
W1 okolo 387 176 m2 (ok. 38,72 ha) a w Wariancie W2 okoto 413 716 m? (ok. 41,37 ha). Jednakze, zgodnie
z danymi z Raportu 00§, w przypadku wariantu alternatywnego wycince ulegnie okolo 7,2 ha lasu, natomfast
w Warlancie inwestorskim okolo 6,5 ha.

Po analizie treéci Raportu oos, biorac pod uwage argumenty Inwestora oraz fakt, Ze wariant wskazany przez
Inwestora pozwala na dotrzymanie standardow jakoéci srodowiska, w niniejszej decyzji organ uzgodnit warunki
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia w warlancie 2 wskazanym przez Inwestora.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewzigcia na etapie realizacji inwestycii obeimie:

= W zakresie oddzialywania na jako$t powietrza atmosferycznego — na etapie realizacji inwestycji glownym
srédlem emisji substancji do powietrza atmosferycznego bedzie praca, wykorzystywanych przy budowie
maszyn i sprzetu budowlanego oraz srodkow transportu,

W miejscu prowadzenia robét wystapi takze emisja pylu, zwigzana z wykonywaniem prac zZiemnych
i poruszaniem sig pojazdow po nieutwardzonych nawierzchniach.

Zrodlem zanieczyszezefh do powietrza atmosferycznego, bgdzie rowniez emisja weglowodorow
pochodzagca z etapu ukiadania i utwardzania nawietzchni bitumicznych.

W fazie realizacji przedsigwzigcia zanieczyszezenia beda wprowadzane do powietrza w sposdb
niezorganizowany, a czas trwania emisji bgdzie ograniczony do czasu prowadzenia prac budowlanych.
Lokalizacja migjsca wprowadzania zanieczyszczen do powietrza bedzie zmienna i zalezna od lokalizacji frontu
robét.

W celu ograniczenia uciazliwosci emisji do powietrza atmosferycznego, przy wyjazdach z placu budowy
na droge publiczna, przewidziano m.in.: sprezarke lub myjke do czyszczenia kot (punkt 1.2 nin. Decyszji).
Ponadto, zgodhie z raportem 008, transport materiatow takich jak kruszywa i urobek odbywat sig bedzie pod
przykryciem plandeka, W dni sloneczne i wietrzne drogi technologiczne bedq zraszane (punkt 1.3 nin.
Decyzji). Wszelkie prace wykonywane beda przy uzyciu sprawnego sprztu.

- wzakresie oddziatywania akuslycznego — na etapie prowadzenia prac budowlanych i rozbiorkowych giéwnym
zrodlem uciaZliwosci bedzie praca cigzkiego sprzgtu budowlanego, wykorzystywanego podczas prac
rozbiorkowych i budowlanych, w tym wykonywania nawierzchni bitumicznej, oraz przejazdami pojazdow
transportujacych materialy i surowce. Emitowany hatas bgdzie mial zasigg lokalny. Emisja hatasu zwigzana
z prowadzonymi pracami bedzie krotkotrwata, na terenach zabudowy mieszkaniowej wystapi wylacznie
w porze dnia (punkt 1.1 nin. Decyzji) i ustapi po zakohczeniu prac.

- wzakresie gospodarki odpadami — etap realizacji inwestycji bedzie wigzal sig powstawaniem gtownie odpadow
zwiazanych z rodzajem planowanych do wykonania prac takich jak np. prace ziemne, usuwanie kolizji
z uzbrojeniem terenu, biezaca konserwacja sprzgtu budowlanego. Na tym etapie planowane sa prace
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wyburzeniowe m. in. budynkow mieszkalnych i gospodarczych. W zwiazku z realizacia inwestycji przewiduje
sig powstanie odpadéw z grupy 08 {odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszezalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne, odpadowe kleje i szczeliwa zawierajace rozpuszezainiki organiczne iub inne
substancje niebezpieczne), z grupy 12 (odpady spawalnicze), z grupy 13 (mineralne oleje hydrauliczne nie
zawierajgce zwiazkow chlorowcoorganicznych, mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe nie
zawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznychd, z grupy 15 (opakowania zawierajace pozostalosci substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci — bardzo
toksyczne i toksyczne), sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi),
z grupy 17 (odpady z remontow i przebudowy drog, inne niewymienione odpady, mieszanki bitumiczne, mieds,
braz, mosigdz, aluminium, Zelazo i stal, mieszaniny metali, kable, gleba i ziemia, w tym kamienie, zmieszane
odpady z budowy, remontow i demontazu), z grupy 20 {odpady ulegajace biodegradacji, niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic i placow). Powstale odpady beda selektywnie
magazynowane w wydzielonych migjscach z zapewnieniem ich regularego odbioru przez upowaznione
podmioty. Powstale na etapie realizacji masy ziemne zostang w miare mozliwosci wykorzystane na terenie
inwestycyjnym.

w zakresie oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne ~ na etapie realizacji zostanie zapewnione zaplecze
sanitarne dla pracownikéw, wyposaZzone w przenoéne toalety ze szczelnym zbiornikiem na nieczystoéci oraz
zamknigty obieg wody. Zgromadzone w zbiornikach scieki bytowe beda odbierane przez specjalistyczne firmy
zewngtizne, posiadajgce odpowiednie zezwolenia w tym zakresie. Ewentualnie zaplecze socjalne budowy
bedzie wyposazone w toalety przytaczone do sieci kanalizacji gminnej. Zgodnie z trescig raportu technologia
budowy drég zasadniczo nie wymaga wykorzystania wody.

Place postojowe i technologiczne baz technicznych na ferenach pozbawionych naturalngj warstwy
izolacyjnej zostana zabezpieczone plytami betonowymi. Teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty do
neutralizacji substancji ropopochodnych w celu zabezpieczenia $rodowiska wodno-gruntowego przed
zanieczyszczeniem (punkt I.4c nin, Decyzji).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie 0o parametry wod opadowych i roztopowych
odprowadzanych do $rodowiska nie beda przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszezen
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi Srodiadowej z dnia 12 lipca 2019 r.,
sprawie substancji szczegoinie szkooliwych dia $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speinié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych jub roztopowych do
woéd fub do urzadzen wodnych (Dz.U.poz.1311).

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planowane sa prace na istniejacych ciekach wodnych oraz
rowach, ktore kolidujg z inwestycja;

—  Row R-F16 w km 2+128 — dlugo$¢ kolizji 37,0m; planowane jest zasypanie rowu na odcinku kolizji

— Roéw R-F14 w km 2+300 - dlugos¢ kolizji 23,0m; planowane jest zasypanie rowu na odcinku kolizji

— Row R-F13 w km 2+824 — diugos¢ kolizji 101,0m; planowana jest przebudowa rowu na odcinku kolizji
| W zasiggu oddziatywania wylotu

— Row R-F12 w km 2+958 — diugo$¢ kolizji 161,0m; planowana jest przebudowa rowu na odcinku kolizji

i w zasiegu oddziatywania wylotu
— Réw R-F15a w km 44122 ~ dlugo$é kolizii 77,0m; planowana jest przebudowa rowu na odcinku kolizji

wraz z przefozeniem trasy koryta
—  RowR-F18 w km 4+122 - dugos¢ kolizj 98,0m; planowana jest przebudowa rowu na odcinku kolizji wraz

z przeloZzeniem trasy koryta
— Rzeka Dozyna (Krzywula) w km 4+759 — planowana jest przebudowa na odcinku kolizji wraz z

przelozeniem trasy koryta
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—  Drenaz melioracyjny w km 3+630-4+615 — dlugos¢ kolizji 985,0m; w miejscach spodziewanego naptywu
wody z sieci melioracji drenazowe] zostaly zaprojektowane zbieracze drenarskie wzdiuz projektowanego
pasa drogowego.

W ramach prowadzonych prac realizacyjnych rzeka Dozyna (Krzywula) zostanie odmulona, oczyszczona
z zalegajacych w nigj $mieci, a takze planowane jest umocnienie brzegow w miejscu kolizji z droga.
Umocnienie rzeki Dozyna (Krzywula) zostanie wykonane w zasiggu oddzialywania obiektu mostowego j. okolo
100 m ponizej drogi i 90 m powyzej | zostanie wykonane w przy pomocy materialow naturalnych. Parametry
przekroju poprzecznego rzeki zostang dostosowane do istniejacych . szerokos¢ dna okoto 1,0 mi nachylenie
skarp 1:1,5.

Ponadto w zasiegu oddzialywania znajduja sig zbiorniki fowiska specjalnego Dabrowa-Wyrobisko.

Zgodnie z trescia Raportu 0o$ zaplecza socjalne, zaplecza techniczne oraz miejsca skiadowania
materiatow budowlanych i odpadow, w tym migjsca ewentualnego tankowania maszyn budowlanych beda
lokalizowane w odleglosci do 50 m od ciekow lub do 50 m od brzegu zbiornikow wodnych (punkt 1.4a nin.
Decyzji).

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie eksploatacji inwestycii:

w zakresie oddziatywania na jakos¢ powietrza atmosferycznego — emisja substancji w fazie eksploatacii
inwestycji bedzie generowana w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdow poruszajacych sig po drodze.
Bedzie to glowne 2rodio emisfi, decydujace o oddzialywaniu inwestycji w zakresie emisji substancji do
powietrza. Substancjami zanieczyszczajacymi powietrze beda; tienek wegla, dwutlenek siarki, tienki azotu jako
NO», tienek wegla, amoniak, benzen, oléw, weglowodory aromatyczne, weglowodory alifatyczne, pyt PM10,
PM 2,5. Najwieksza ucigZliwosé zwiazana ze spalaniem paliw stanowi emisja tienkow azotu.

7 przeprowadzonych obliczen rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla
emitowanych ww. substancji dla perspektywy 2030r., 2034r., wynika Ze stgZenia zanieczyszczefi nie
spowodujg_przekroczen obowigzujacych norm jakosci powietrza, poza granica ferenu, do ktorego Inwestor
posiada tytut prawny.

Dokonujac oceny skumulowanego oddziatywania na powietrze atmosferyczne, w raporcie 00§
uwzgledniono wszystkie drogi, ktorych oddzialywanie moze kumulowac sig z przedmiotowa inwestycja, Na
podstawie wykonanych obliczen emisji gazow i pylow do powietrza stwierdzono, ze emisja ww. substancii do
powietrza atmosferycznego nie bedzie powodowaé ponadnormatywnej uciazliwosci.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jako$ci powiefrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewodzki za rok
2023, wykonane] w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Srodowiska
Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsigwzigele usytuowane bedzie poza
obszarami przekroczen standardow jakosci powietrza.

» w zakresie oddziatywania akustycznego — planowana inwestycja bedzie wiazata sie emisjg hatasu do

$rodowiska wynikajaca z przejazdéw samochodow osobowych i cigzarowych po jezdni. Tereny, na ktore bgdzie
oddziatywat przedsiewziecie, objete s ustaleniami miejscowych planbw zagospodarowania przestrzennego
(dalej mpzp) przyjetych uchwalami Rady Gminy Niemodlin, Dabrowa i Rady Miasta i Gminy Opola:

- NrXXXI11/200/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego dla obszaru poloZzonego W pdinocnej czgsci gminy Niemodlin w  obrebach
Rzedziwojowice, Magnuszowice, Gracze wzdluz linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia.

- NrXXIV/164/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru polozonego w poludniowej czesci gminy Dabrowa w obrebach Lipowa, Prady,
Dabrowa, Chroscina wzdluz linil elektroenergetycznej wysokiego napigcia.

- NrXXXII/290/21 z dnia 2021-09-30 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
obszarze Gminy Dabrowa obejmujacego czgst obrgbu wsi Dabrowa i czgst obrgbu wsi Karczow.

- nr XIV/207/19 z dnia 4 lipca 2019 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Wrzoski I' w Opolu.
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Kwalifikacje akustyczna, terenow nieobjetych zapisami mpzp ustalono na podstawie faktycznego
zagospodarowania | wykorzystania tych terenéw (pismo Wojta Dabrowa nr GK.6254.2.2021
2 21.06.10.2021 r, Burmistrza Niemodlina nr GK.6254.2.2021 z 16.01.2024r.).

Najblizsze tereny normowane akustycznie znajduja sie w bezposrednim sasiedztwie drogi
w miejscowosci Dabrowa. W zasiggu oddzialywania akustycznego inwestycji znajdujq sie tereny zabudowy
mieszkaniowe] jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, tereny mieszkaniowo-ustugowe i tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe.

W celu okreslenia oddziatywania akustycznego przedsigwziecia wykonano obliczenia rozkladu poziomu
hatasu w srodowisku w stanie obecnym oraz dla roku 2030 i 2034, z uwzglednieniem prognozowanego
natezenia ruchu pojazdow na przedmiotowym odcinku drogi, wlasciwosci akustycznych nawierzehni drogowej
oraz dopuszczalnych predkosci ruchu. Dodatkowo wykonano obliczenia natgzenia halasu w punktach
kontrolnych, zlokalizowanych wzdiuz analizowanego odcinka drogi, na granicy najblizszych terenow
chronionych akustycznie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oddziatywania akustycznego stwierdzono, e w stanie obecnym
droga jest przyczyng duzej ucigZliwosci hatasowej na okolicznych terenach chronionych akustycznie.
W przypadku zaniechania inwestycji stan drogi bedzie ulegal dalszemu pogorszeniu, co spowoduje wzrost
ucigzliwosci akustycznej.

W ramach realizacji przedsigwziecia planuje sie wymiane zniszczonej nawierzchni na nowa oraz
budowe chodnikéw i drég rowerowych, co wiaze sig ze zmniejszeniem liczby hamowan i przyspieszen
(powstalych m.in. podczas wymijania, wyprzedzania badz omiania pieszych i rowerzystow),
a w konsekwencji przeklada sig na obnizenie poziomu halasu. Dodatkowo zostanie wykonanych 11 ekranow
akustycznych o parametrach wyszczegolnionych w punkcie 1.8 niniejszej Decyzji.

W budowie ekranow akustycznych bedzie zastosowane stopniowanie wysokosci ekranéw ze wzgledu
na ograniczenie wplywu naglego porywu wiatru. Ponadto pozostawienie rezerwy terenu pozwoli w przyszlosci
w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestizennego oraz w przypadku wykorzystania
dzialek pod funkcje mieszkaing na zastosowanie zabezpieczen akustycznych, zgodnie z punktem 1.9
niniejszef Decyzji.

Z przedstawionych obliczen propagacji halasu wynika, ze pomimo zastosowania ww. srodkow
ograniczajacych prognozuie sig przekroczenia poziomu hatasu w punktach obliczeniowych usytuowanych na
granicy terenow normowanych, od strony drég powiatowych i linii kolejowe] przecinajacych inwestycje
drogowg DK46.

Dokenano weryfikacii analizy akustycznej poprzez dodanie dodatkowego ekranu EK4 oraz podniesienie
wysokosci ekranow EK3.11 EK.3.3. Zasieg izofon wartosci dopuszczalnych poziomow hatasu stwierdzono na
granicy terenu podlegajacego ochronie akustycznej od strony drogi powiatowej (droga poprzeczna) Dabrowa
ul. Ks. Prof. Jozefa Sztonyka. Rejon ten jest wiaczeniem sie w istnigjacq droge nie bedaca w zarzadzaniu
GDDKIA. Przewidywane oddziatywania od rozbudowywanej drogi DK 46 po zastosowaniu zabezpieczen
akustycznych nie bedg powodowaly przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu na granicy
terendéw normowanych. Nie ma mozliwosci zastosowania dodatkowych zabezpieczen akustycznych, kiore
pozwolg na ograniczenie oddziatywania od drogi powiatowej. Badanie Ruchu Drogowego wykazaly, iz
stosowanie ekranow w zjazdach, ze wzgleddw bezpieczenstwa uczestnikow ruchu nie jest dopuszczalne.
W te] sytuacii, w odniesieniu do drogi za budynkiem doprojektowano dodatkowy ekran akustyczny. Natomiast
rejon tego budynku {receptor R03 — raport 008.) wskazano do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej
{punkt IV.1 nin. Decyzji}.

Ponadto przebieg izofon wartoci dopuszczalnych pozioméw halasu pojawiajq sig na granicy terenu
podlegajacego ochronie akustycznej od strony drogi powiatowej {droga poprzeczna) w Dabrowie przy
ul. Ciepielowickiej. Przewidywane oddzialywania od drogi krajowej po zastosowaniu zabezpieczef
akustycznych nie beda powodowaly przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu. Nie ma
mozliwosci zastosowania dodatkowych zabezpieczen akustycznych, ktore pozwolg na ograniczenie
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oddzialywania od drogi powiatowe]. W miejscu receptora R09 i R10 wystepuje zjazd w celu zapewnienia
prawidlowej obstugi nieruchomosci. Ocena BRD wskazuje, iz stosowanie ekranow w zjazdach, ze wzgledow
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu nie jest dopuszczalne. Budynek R09 wskazano do przeprowadzenia
analizy porealizacyjnej (punkt IV.1 nin. Decyzji} .

Z obliczen akustycznych wynika, ze izofony wartoci dopuszczalnych poziomow halasu przekraczajg
granice terenu podlegajacego achronie akustycznej od strony linii kolejowej. Oddziatywanie linii kolejowej jest
glownym Zrédlem oddzialywania w tym rejonie. Przewidywane oddzialywania od planowanego
przedsiewziecia po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych nie beda powodowaly przekroczefi wartosci
dopuszczalnych pozioméw hatasu. Nie ma mozliwosci zastosowania dodatkowych zabezpieczen
akustycznych, kiore pozwolg na ograniczenie oddziatywania od linii kolejowej. Budynek R07 wskazano do
przeprowadzenia analizy porealizacyjnej (punkt IV.1 nin. Decyzji).

W celu pordwnania zakresu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia, wskazanego w Raporcie 00,
z rzeczywistym oddzialywaniem na Srodowisko, w punkcie IV niniejszej Decyzji wskazano na koniecznosc
przedstawienia analizy porealizacyjnej, opartej o wyniki pomiarow hatasu, wykonanych zgodnie
z obowiazujacymi  metodykami referencyjnymi, okre$lonymi w przepisach szczegdlnych (obecnie
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w $rodowisku przez zarzadzajacego drogg, linig
kolejowa, liniq framwajows, lotniskiem lub porfem (Dz. U, Nr 140, poz. 824):

- na granicy terenow normowanych akustycznie w punktach pomiarowych wymienionych w poz.. V.1.9)
niniejszej decyzji;
- na terenach normowanych akustycznie wskazanych w punktach pomiarowych wymienionych w pozycii

IV.1.b) - niniejszej decyzji.

W punkcie V2. decyzji wskazano termin wykonania analizy porealizacyjnej (tj. w okresie 18 miesigcy od dnia
oddania obiektu do uzytkowania) i przediozenia jej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu
oraz Staroscie Powiatu Opolskiego.

w zakresie gospodarki odpadami — eksploatacja drogi nie bedzie powodowaé powstawania znaczacych ilosci
odpaddw. Na tym etapie moga powstawaé odpady pozostawiane przez podréznych oraz odpady powstajace
podczas prac konserwacyjnych urzadzen drogowych (w tym wykaszanie skarp i poboczy). Bedq to odpady
z grupy 16 (zuzyte apony, tworzywa sztuczne, szklo, zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy,
zuzyte urzadzenia, niebezpieczne elementy lub czedci skladowe usuniete ze zuzytych urzgdzen, elementy
usuniete ze zuzytych urzadzen, odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne, odpady inne niz wymienione
w 16 81 01), z grupy 17 (odpady z remontow | przebudowy drdg, inne niewymienione odpady, mieszanki
bitumiczne, zelazo i stal, mieszaniny metali, gleba i ziemia, w tym kamienie), oaz z grupy 20 (niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, odpady z czyszczenia ulic | placow, odpady ze studzienek kanalizacyjnych).
Za usuwanie odpadéw powstalych w trakcie eksploatacii drogi odpowiedzialny bgdzie podmiot zarzadzajacy
drogq poprzez wyznaczone przez niego stuzby. W przypadku ewentualnych kolizji, wypadkow lub katastrof
drogowych moze dojs¢ wycieku m.in. plynow eksploatacyjnych, paliw. W przypadku sytuacji awaryjnych,
zapobieganiem skutkom wypadkow drogowych I katastrof ekologicznych zajmujg sig wyspecjalizowane
jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.
w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej — wody opadowe z planowanego do rozbudowy odcinka DK46
odprowadzane beda z powierzchni jezdni poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne do rowow
drogowych (trawiastych) (punkt #.6b nin. Decyzji) i dalej do istniejacych rowow melioracyjnych (row RBNf
(bez nazwy) w km ok. 914990, rowu R-F13 w km 94+800, rowu R-F12 w km 94+800} oraz rzeki Dozyny
(Krzywuli) w km 96+759.

System odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej przewiduje sig na nw. odcinkach {punkt il.6a nin,
Decyzji).

1. od ok. 0+070 do ok. 0+080 km drogi
2. wok. 2+770 km drogi
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od ok. 24850 do ok. 3+230 km drogi
od ok. 3+600 do ok. 3+660 km drogi
od ok. 4+110 do ok. 4+630 km drogi
od ok. 4+700 do ok. 4+710 km drogi
Ze wzgledu na niewystarczajacq przepustowosé naturalnych odbiornikow wzdluz drogi planowane sg do
budowy trzy zbiorniki retencyjne:
- zbiomik 1 - w km globalnym ok, 92+040 (kilometraz lokalny 0+040) o pojemnoéci ok. 634m?
- zbiornik 2 — w km globalnym ok. 94+750 (kilometraz lokalny 2+750} o pojemnosci ok. 1260m3
- zbiornik 3 — w km globalnym ok. 96+660 (kilometraz lokalny 4+660) o pojemnosci ok, 596m3
, ktore bgda mialy na celu zlagodzenie fali sptywu wod odpadowych przed odprowadzeniem ich do odbiomika
{punkty 1.6 i Il.6c nin. Decyzji),

Wody przed odprowadzeniem do zbiornikow retencyjnych zostang podczyszczone w osadnikach (punkt 1.7
nin. Decyzji) (przyblizona lokalizacja osadnikow: okolo 0+075, 2+770, 4+700 km drogi). W celu nie
dopuszczenia do przelania wod w zbiornikach, w miejscach gdzie warunki gruntowo-wodne nie pozwalaja na
infiltracje oraz niemozliwy jest grawitacyjny odplyw ze zbiornika (dno zbiornika ponizej dna odbiornika),
przewiduje sig¢ wykonanie pompowni | odprowadzanie wod zgromadzonych w zbiomnikach kanalizacjg foczng
w kierunku odbiornikow (punkt 1.8 nin. Decyzji).

Zgodnie z Raportem 005 parametry wod opadowych odprowadzanych do érodowiska nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe] z dnia 12 lipca 2019 r. sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takZe przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod Iub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.1311).

oo w

Przedsigwzigcie polozone jest w regionie wodnym Gomej Odry, w Jednolitej Czeéci Wod Podziemnych
(JCWPd) o kodzie GW6000127, w Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW60001011989 -
nazwie Krzywula, statusie naturalnej czes¢ wod, a takze czesciowo w rejonie wodnym Srodkowej Odry, w Jednolitej
Czesci Wod Podziemnych o kodzie GW6000109, w Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych o kodzie
RW60001012894 - nazwie Krzemionka, statusie naturalnej czesci wod. W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze
planowane dziatania w ramach przedsiewziecia nie wplyna negatywnie na mozliwos¢ osiagniecia celow
srodowiskowych, o ktorych jest mowa w art. 56, art. 57, art, 59 oraz w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2022r,, poz.2625 ze zm.), a ustanowionych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry", przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 16 listopada 2022r.
(Dz. U. z 2023r., poz. 335).

Oddzialywanie inwestycji na etapie ewentualne] likwidagji bedzie zblizone do oddziatywania inwestycji na
etapie budowy. Racjonalna likwidacja powinna zakoriczy¢ sie rekultywacja terenu potaczong z odtworzeniem
powierzchni terenu, jego funkcji przyrodniczej i produktywnoéci biologicznej. Jednakze zgodnie z Raportem 00$
nie przewiduje sig likwidacji projektowane] drogi.

Rozbudowywana droga realizowana bedzie poza granicami form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art,
6 ustawy pkt 1-3, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 . poz. 1478), 1j. nie przebiega
przez parki narodowe i krajobrazowe; nie przecina rezerwatow przyrody, nie koliduje z uzytkami ekologicznym,
stanowiskami dokumentacyjnymi, zespotami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz pomnikami przyrody. Ze wzgledu
na oddalenie od ww. form ochrony przyrody oraz brak powiazan funkcjonalnych terenu inwestycji, z ktorymkolwiek
z nich, wyklucza sig oddzialywania przedmiotowej inwestycji na ww. formy ochrony przyrody.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie czgdciowo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy
Stobrawsko-Turawskie. Inwestycja przecina ww. obszar na odcinku 2870 m {(km 0+000 do 2+870). Dla tego terenu
obowigzujg zakazy, majace na celu zachowanie walorow przyrodniczych obszaru chronionego krajobrazu
wymienione w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Wojewodztwa Opolskiego z dnia 27 wrzeénia 2016 r. w sprawie
obszarow chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017, poz. 414). Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia
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16 kwietnia 2004 1. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478) zakazy obowigzujace na terenie obszaru
chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego, do kidrych zgodnie z zapisami art. 6 pkt
1 ustawy z dnia 2t sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145) zalicza sig
przedmiotowe przedsigwzigcie (,wydzielanie gruntow pod drogi publiczne, drogi rowerowe | drogi wodne, budowa,
utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen fransporty publicznego,
a takze tacznosci publicznej i sygnalizacil’). Majac powyzsze na wzgledzie stwierdzono, ze realizowana inwestycja
nie stoi w sprzecznosci z zakazami, o kiorych mowa w ww. rozporzadzeniu. Realizacja przedsigwzigcia nie
pogorszy mozliwosci zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem. Jak wynika z wykonanej oceny
realizacja inwestycji nie wplynie rowniez znaczaco negatywnie na funkcjg obszaru jako korytarza ekologicznego.

W odleglosci 5 km od inwestycji zlokalizowany jest jeden obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony
siedlisk Bory Niemodiinskie PLH160005. Obszar Natura 2000 Bory Niemodliniskie PLH160005 zlokalizowany jest
w odleglosci ok. 0,9 km od osi rozbudowywanej drogi. Omawiany obszar utworzony zostat dla ochrony siedlisk
przyrodniczych: torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie 2 roslinnoscia z Scheuchzerio-Caricetea) — kod
7140, obnizenia na podiozu torfowym z roslinnoécia, ze zwiazku Rhynchosporion — kod 7150, kwaéne buczyny
{Luzulo-Fagetum) - kod 9110, grad $rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
— kod 9170, kwas$ne dabrowy (Quercion robori-petraeae) — kod 9190, legi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe — kod 91EQ,
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-
Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne — kod 9100. Ponadto
przedmiotem ochrony w obszarze sa gatunki: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, mopek, nocek duzy oraz wydra.
Dla obszaru ustanowiono plan zadan ochronnych zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory
Niemodlinskie PLH160005 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 241, z pbzn. zm.). W granicach obszaru zlokalizowane sg dwa
rezerwaty przyrody, dla ktorych ustanowiono plany ochrony zawierajace zakres planu zadah ochronnych tego
obszaru Natura 2000: rezerwat przyrody Prady (zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu z dnia 13 wrzeénia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Prady’ - Dz.
Urz. Woj. Op. poz. 1882, z p6izn. zm.) oraz rezerwat przyrody Zlote Bagna (zarzadzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dia rezerwatu
przyrody Zlote Bagna® — Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1485). W ww. aktach prawnych zidentyfikowano istniejace
i potencjalne zagrozenia dla zachowania wlasciwego stanu ochrony gatunkow bedacych przedmiotem ochrony
oraz zidentyfikowano cele dzialan ochronnych. Przedstawione dane pozwalaja wnioskowat, ze rozbudowa
przedmiotowej drogi, zarowno nha etapie realizacji, jak réwniez eksploatacji, nie bgdzie w sposob znaczaco
negatywny wplywaé na przedmioty ochrony tego obszaru Natura 2000, ani ustalone cele ochrony. Powierzchnia
siedlisk przyrodniczych zostanie zachowana na dotychczasowym poziomie, realizacja prac nie wplynie negatywnie
na wskazniki struktury i funkeji siedlisk przyrodniczych. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej nie potwierdzity
wystepowania gatunkow zwierzat stanowiacych przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000. Stanowiska traszki
grzebieniaste] w obszarze Natura 2000 zlokalizowane s3 ponad 8 km od inwestycji, tym samym wykluczono i€
negatywny wplyw na te stanowiska. W wyniku realizacji inwestycji nie s zagrozone siedliska rozrodcze plazow
7lokalizowane w obszarze, w tym kumaka nizinnego. Ponadio na czas realizacji i eksploatacji inwestycj
zastosowane beda dzialania majace na celu minimalizacje potencjalnego oddziatywania na plazy. Przedsigwzigcie
nie wplynie rowniez na stan zachowania wydry, gdyz w ramach inwestycji nie planuje sig prac w ciekach, ktore
maja powiazanie hydrologiczne z obszarem Natura 2000 Bory Niemodiiniskie. W trakcie prowadzonych badan nie
odnotowano przelotow mopka, jak roéwniez aktywnoci nocka duzego. Przeprowadzona analiza wykluczyta
mozliwo$¢ wystapienia oddziatywan, w szczegblnosci o charakterze znaczaco negatywnym, ktore skutkowalyby
pogorszeniem stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacii gatunkéw, stanowigcych przedmiot ochrony
w obszarze Natura 2000 Bory Niemodlinskie PLH160005. Reasumujac przedstawione dane pozwolity stwierdzic,
ze realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na moZliwo$¢ osiggniecia zalozonych celdw ochrony omawianego
obszaru Natura 2000 oraz pozostaje bez wplywu na mozliwos¢ realizacii dziatan ochronnych.
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Na etapie prowadzonej oceny, oddziatywanie na florg i faung przeprowadzono na podstawie wynikow
inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanej w 2021 1., wzdluz osi przebudowywanej drogi, w buforze 500 m,
z uwzglednieniem przebudowy drog poprzecznych. Badania obejmowaly siedfiska przyrodnicze, rosliny {w tym
mehy), grzyby (w tym porosty), bezkrggowce, ichtiofaune, herpetofaung, omitofaune oraz teriofaune wraz
z nietoperzami,

Zebrane wyniki posiuzyty m.in. do wyznaczenia przebiegu i znaczenia lokalnych szlakow migracji, ustalenia
lokalizacjii parametrow przej$c dla zwierzat oraz okreslenia dziatan minimalizujacych (np. lokalizacji tymezasowych
wygrodzen herpetologicznych).

W buforze inwentaryzacji, poza granicami obszarow Natura 2000, zinwentaryzowano 1 typ siedliska
przyrodniczego bedagy przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, tj.; kwasne dabrowy (Quercion robori-petraeae)
—9190. W wyniku realizacji inwestycji w wariancie proponowanym (W2) przeksztaiceniu ulegnie niewielki fragment
(0,13 ha) jednego z platow ww. siedliska, bezposrednio sgsiadujacy z drogg na wysokosci km 1+400. Jak wynika
z przeprowadzonej oceny utrata powierzchni siedliska nie jest duza (3,4% z ptatu o pow. 3,95 ha), ani znaczaca
dla stanu jego ochrony. Ponadto zajecie ww. powierzchni platu siedliska przyrodniczego 9190, nie ma istotnego
znaczenia dla osiagnigcia wlasciwego stanu ochrony tego siedliska w kraju, biorac pod uwage, krajowe zasoby
w kontynentalnym regionie biogeograficznym, kiére wynosza 171,8 ty$. km? {dane publikowane przez Europsjska
Agencje Srodowiska na podstawie wynikow Panstwowego Monitoringu Srodowiska prowadzonego przez Glowny
Inspektorat Ochrony Srodowiska). W celu ograniczenia do minimum powierzchni platow siedliska 9190, ktora
ulegnie przeksztalceniu w wyniku realizacji inwestycji, nadzér botaniczny przed przystapieniem do prac
budowlanych oznakuje fragmenty platu znajdujace sie w sasiedztwie prac (punkt 170 nin. Decyzji).

Realizacja inwestycji nie koliduje ze stanowiskami chronionych gatunkéw rosiin.

W zasiggu inwentaryzacji wystgpuje stanowisko objetego achrong czesciowa grzyba siedzunia debowego.
Gatunek ten umieszczony zostat na Czerwonej liscie roslin i grzybéw Polski (status V - zagrozony wyginieciem).
Prowadzenie prac nie zagraza stanowisku gatunku, jak réwniez ptatowi dabrowy, w ktérym go stwierdzono.

Chronione bezkregowce reprezentowane s wylacznie przez trzmiela ziemnego, ktérego stanowiska
Zlokalizowane sa w sgsiedztwie zabudowy i nie sq zagrozone w zwiazku z realizacja prac. W trakcie prowadzonych
badan nie stwierdzono obecnosci i Sladow zerowania ksylofagdw.

W cieku Krzywula, ktory przecina przebudowywana droga nie stwierdzono ryb chronionych.

Z plazow stwierdzono pojedyncze osobniki, ktore byly reprezentowane przez najpospolitsze gatunki
(ropuche szarg, Zabe trawna, zaby zielone Pelophylax esculentus complex). Ropuche i zabe trawna obserwowano
w siedlisku ladowym (lasy). Przedstawicieli zab zielonych stwierdzano w fowisku przy ul. Poinej. Waloryzacja
dostgpnych dla ptazéw siedlisk, wykluczyla wystepowanie w rejonie przedsiewziecia siedlisk rozrodczych plazow.
Optymalne siedliska plazéw znajduja sig poza zasiggiem oddzialywania inwestycji (dolina rzeki Krzemionki).
W roku prowadzenia inwentaryzacji nie zaobserwowano zachowan godowych, plazow czy masowych migragji
{Smiertelnosci na drogach). Z gadéw obserwowano jaszczurke zwinke. Realizacja inwestycji zaklada budowe
otwartych zbiomnikow retencyjnych. Z uwagi, na fakt, ze w obrebie zbiornika moze dojsé do rozrodu plazow oraz
biorac pod uwage ich lokalizacjg w bliskim sasiedztwie pasa drogowego, aby unikngé zwickszonej $miertelnoéci
plazéw zwlaszcza miodych, wskazano na koniecznos¢ wyprofilowania skarpy zbiornika w sposob umozliwiajacy
plazom wydostanie sig z niego oraz zaprojektowano state ogrodzenia ochronne na wysokosci zbiornikow (punkty
IL5 i 1.7 nin. Decyzfi). Ogrodzenia ochronne zaprojektowano réwniez na odcinku lesnym drogi, ktére majg za
zadanie zabezpieczenie popuiacji ptazéw Zyjacych w sasiedztwie pasa drogowego. W celu ograniczenia
$miertelnosci plazow w trakcie realizacji prac zostang wykonane tymczasowe ogrodzenia herpetologiczne
zahezpieczajace plazy przed przedostaniem sig na plac budowy (punkty .11 i 1.12 nin. Decyzji). Nadzor
herpetologiczny bedzie sprawowat kontrolg nad ich montazem i funkcjonowaniem. Nadzor herpetologiczny
w okresie aktywnosci ptazow bedzie sprawdzaé teren budowy i usuwac z niego plazy, ktore przedostang na plac
budowy pomimo zabezpieczen {punkt 1.14 nin. Decyzfi). Jak wynika z przedstawionych dokumentow nie
stwierdzono wyraznych | skoncentrowanych szlakéw migracji plazéw, w tym przecinajacych przebudowywang
droge. Dodatkowo przed kazdym zbiornikiem retencyjnym zostanie zamontowany osadnik (punkt 113 nin.
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Decyzji). Projektowane osadniki zostang zabezpieczone przed przedostawaniem sig zwierzat do ich wngtrza.
Jak wynika z Raportu projektowane urzadzenia podczyszczajace zapewnia stopien podczyszczenia wod
opadowych zgodnych z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spelnit przy wprowadzaniu do wod lub do Ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzer wodnych (Dz.U.2019.1311), tym samym nie przewiduje sig aby gromadzone
w zbiornikach wody opadowe stanowily zagrozenie dla ptazéw i ich form rozwojowych, Ponadto prace zwigzane
z odcinkowym przelozeniem koryt ciekow i rowdw beda prowadzone pod nadzorem herpetologicznym, w sposob
optymalny z punktu widzenia ochrony plazow (punkt 116 nin. Decyzji).

Z ptakow na obszarach lesnych i otwartych, notowano glownie gatunki o bardzo licznych, licznych czy
srednio licznych populacjach w kraju (Chodkiewicz 2015). Rozpowszechnione sg rowniez siedliska tych gatunkow.
Wszystkie ze stwierdzonych gatunkéw na Czerwonej liscie ptakéw Polski zostaly sklasyfikowane jako gatunki
najmniejsze] troski (LC). Z gatunkow nieficznych (Chodkiewicz 2015) stwierdzono dzigciola zielonego, ktorego
krajowa populacja liczy ok. 36 ty$ par (OTOP 2020), a jego populacja wykazuje silng tendencjg wzrostowa,
Stanowiska tego gatunku nie sa zagroZone w zwigzku z realizacjy przedsiewziecia. W wyniku prac
przygotowawczych wycigte zostanie ok. 6,5 ha lasow | zadrzewien. Biorac pod uwage wielkos¢ regionalnych
i krajowych populacii bytujacych w sasiedztwie przebudowywanej drogi ptakow, realizacja inwestycji nie bedzie na
nie znaczaco negatywnie oddziatywa¢. Dodatkowo podjete zostang dziatania minimalizujace, 1. wycinka drzew
| krzewow na terenach lesnych i w zadrzewieniach, a takze prace zwigzane ze zdejmowaniem humusu
przeprowadzone zostana w okresie od 16 pazdziernika do konica lutego, a poza tym okresem pod nadzarem
ornitologa {punkt 1.17 i .18 nin. Decyzji). Ponadto w przypadku montazu ekranow akustycznych o powierzchni
przezroczystej zastosowany zostanie na catej ich powierzchni wzor ograniczajacy ryzyko kolizji ptakow (punkt .19
nin. Decyzji).

Wiekszos¢ ssakow stwierdzonych w trakcie prowadzonej inwentaryzacji to gatunki pospolite i nie objete
ochrona gatunkowa, w tym fowne (jelen, samna, dzik, zajag, lis, kuna, borsuk). Sposrod gatunkdw chronionych poza
obszarem prac stwierdzono tylko wiewidrke. Z nietoperzy stwierdzano: nocka rudego, borowca wielkiego i mroczka
pbznego. Stwierdzenia dotyczyly wylacznie pojedynczych obserwacji. Wyniki inwentaryzacji nie wykazaty
w zasiegu oddzialywania inwestycji wystgpowania istotnych zerowisk nistoperzy. W raporcie wykazano, Ze tereny
przylegte do przebudowywanego odcinka drogi nie stanowia istotnego siedliska nietoperzy, nie zawierajg rowniez
atrakeyjnych kryjowek letnich. Tym samym nalezy zakladac, ze wycinka drzew i krzewow, do jakiej dojdzie na
drodze prowadzonych prac budowlanych nie spowoduje ograniczenia czy zniszczenia istotnych Zerowisk czy
zaburzenia ich szlakow migracji (drzewostany przydrozne nie wykazujg znaczacych ubytkow lub wypréchnien).
W przypadku, kiedy z uwagi na proces technologiczny .na etapie budowy na odcinku lesnym, konieczne bedzie
zastosowanie oéwietlenia placu budowy, a takze w przypadku budowy o$wietlenia na lesnym odcinku drogi na
etapie eksploatacji inwestycji, ryzyko niekorzystnego wplywu oéwietlenia na nietoperze zostanie zminimalizowane
poprzez ustalenie szczegdlowych wymagan dotyczacych typow zrodet $wiatla, ich budowy oraz temperatury
barwowej (punkty 1.23 i 1.24 nin. Decyzji).

Ponadto na wskazanych w Raporcie odcinkach zaplecza budowy beda lokalizowane, w pasie drogowym
przeznaczonym pod zabudowe i w miejscach juz przeksztaiconych, przy wykorzystaniu istniejace] infrastruktury,
co umozliwi minimalizacie zajecia terenu | minimalizacjg oddzialywania na siedliska lesne, kompleks stawow
i enklawe rodpoina, Drogi dojazdowe do zapleczy budowy i do placow budowy bedg wyznaczane w oparciu
o istniejaca sieé szlakow komunikacyjnych (punkt .4b nin. Decyzji).

Jak wynika z przeprowadzonej oceny przy zastosowaniu dziatan minimalizujacych nie przewiduje sig
wplywu przedsiewziecia na chronione gatunki zwierzat.

Zgodnie z opracowaniem pn. Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewodztwa opolskiego wraz
z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) rozbudowywana droga nie jest zlokalizowana
w terenie o szczegoinie wysokich lub wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu. Niweleta rozbudowywanej
drogi nie ulegnie zasadniczej zmianie. Rozbudowany pas drogowy W wigkszosci przebiega w $ladzie drogi
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istniejace]. Obszar, kiorego dotycza zmiany zagospodarowania ograniczony jest do terenow bezpoérednio
przylegajacych do istniejacej drogi Przeksztalcenia krajobrazu, spowodowane realizacjq inwestycji, bedzie trwale.
Wyburzenia budynkéw nie spowodujg strat w krajobrazie kulturowym regionu, gdyz nie obejmag zabytkowych
obiektow, czy cennych ukladow urbanistycznych. Najwieksze oddzialywanie na krajobraz bedzie dotyczyt
obszarbw, na ktérych przewiduje sig budowe, m.in. nowych skrzyzowan (typu rondo, bezkolizyjnego), wiaduktu czy
budowy nowych elementéw towarzyszacych inwestycji drogowej np. ekranéw akustycznych. Na lagodzenie
oddziatywania wizualnego ekranéw na krajobraz wplyw ma projektowana kolorystyka i rodzaj konstrukeji.
Z przeprowadzonej ceny wynika, Zze oddzialywanie inwestycii na krajobraz wystapi, jednak nie bedzie to
oddzialywanie znaczaco negatywne.

Inwestycja czesciowo realizowana bedzie w granicy korytarza Bory Niemodlinskie - Dolina Gornej Odry
(KPd-17A) wyznaczonego przez Instytutu Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy w 2011 1. we
wspolpracy z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot. Realizacja przedsigwziecia wigze sig z rozbudows, istniejace]
drogi, tym samym nie wigZe sie z powstaniem nowej bariery migracyjnej, lecz jej modyfikacja, Omawiany korytarz
ma uktad pofudnikowy (przebiega w kierunku pofnoc-poludnie). O$ korytarza zlokalizowana jest na zachéd od
inwestycji. Jak wynika z Raportu, z uwagi na mozliwe potencjaine skumulowane oddzialywanie rozbudowy
sgsiadujacych odcinkéw drogi DK 46, ktbre przecinajg ww. korytarz, rozwigzania projektowe w zakresie
zabezpieczenia funkcji korytarza dla wszystkich grup zwierzat zostaly zaprojektowane kompleksowo,
z uwzglednieniem rozwiazai projektowych na odcinku sasiednim. Droga na odcinku fesnym zostanie wygrodzona
siatka o wysokosci 2,4 m, tak aby wyeliminowa¢ $miertelno$¢ zwierzat w wyniku kolizji z pojazdami {(punkty 1.21
i 11.4 nin. Decyzji). Jak wynika z Raportu, zaprojektowane przejécie dla zwierzat $rednich zespolone z przejazdem
gospodarczym (punkt .1 nin. Decyzji} wzmocni cigglos¢ korytarza po rozbudowie drogi. Z uwagi, ze w obszarze
przeznaczonym do przemigszczania sig zwierzat nie moga znajdowad sig otwarte rowy o nachyleniu skarp 1:2,5,
okreslono koniecznos¢ skanalizowania rowow przecinajacych obszar naprowadzania lub w przypadiu braku takiej
mozliwosci, okreslono min. wyplaszczenie skarp (punkt 1.2 nin. Decyzji). Zaprojektowano takze dodatkowe
elementy, zwigkszajace funkcjonalno$é przejsé, . ekrany przeciwolsnieniowe (punkt 1.3 nin. Decyzfi). W obrebie
tego korytarza funkcjonujg lokalne szlaki migracji sezonowych plazow, ktdre zlokalizowane sq réwnolegie do drogi
I nie sa zagrozone zwiazku z realizacja przedsigwzigcia. Dodatkowo zaprojektowane stale ogrodzenia
herpetologiczne, zwiekszg bezpieczenstwo plazow przemieszczajacych sie blizej drogi (punkt 1.22 i 15 nin.
Decyzji). W fazie eksploatacji przedsigwziecia przewidziano kontrole droznoéci przejécia dla zwierzat oraz kontrole
szczelnoscl ogrodzen dla zwierzat duzych i malych oraz ich biezaca naprawe (punkt £.25 nin. Decyzji).

Prace przy realizacji inwestycji prowadzone bgda pod kierunkiem nadzoru przyrodniczego, co ma na celu
zagwarantowanie, Ze prace realizowane bgda z uwzglednieniem uwarunkowali przyrodniczych i ze zostang one
wykonane bez szkody dla siedlisk przyrodniczych bedacych przedmiotem zainteresowania Wspalnoty, populacji
chronionych gatunkow roslin i zwierzat. Okreslono réwniez skiad nadzoru przyrodniczego oraz wymieniono prace,
ktore w szczegolnosci powinny by¢ prowadzone pod ich kierunkiem. Ponadto szczegdlowe zadania dla
poszczegolnych specjalistow wehodzacych w sklad nadzoru przyrodniczego zostaly okrelone rowniez
w poszczegdlnych warunkach realizacji inwestycji (punkt 1.9 nin. Decyzji).

Prawidlowa realizacja, jak i eksploatacja inwestycji nie bedzie powodowala zagrozenia wystapienia
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej, czy budowlanej.

W rejonie planowane] inwestycji nie sg zlokalizowane zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytkow
oraz zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytkow oraz ujgte w ewidencji zabytkow. W granicach inwestycji
zlokaiizowane sg obiekty ujgte w ewidenciji zabytkéw: ul. Kolejowa nr 1 {budynek mieszkalny), ul. Kolejowa nr 3
(budynek mieszkalny), ul. Kolejowa nr 3 (golebnik), ul. Kolejowa nr 5 (budynek mieszkalny), ul. Kolejowa nr 6 (stacja
kolejowa PKP), ul. Sztonyka nr 2 (budynek mieszkalny). Ponadto na terenie inwestycyjnym zlokalizowane jest
stanowisko archeologiczne nr 20, w zwiazku z czym prowadzenie robét ziemnych wymagato bedzie uzyskania
pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne. W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rabhét
ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor bedzie zobowigzany
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zawiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow lub wiasciwego wojta (burmistrza,
prezydenta miasta).

Na etapie prac budowlanych, w tym rozbiorkowych, wystapi bezposrednia emisja gazow cieplarnianych,
ktéra bedzie zwigzana glownie z procesem spalania paliw w silnikach pojazdow i maszyn wykorzystywanych na
etapie budowy. Z uwagi jednak na niewielki tadunek emitowanych zanieczyszczen (ustanie oddziatywan wraz
7 zakohczeniem prac), realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miata istotnego wplywu na klimat (zarowno w skali
regionainej, jak i lokalnej).

Nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycii skutkowata znacznym wzrostem emisji gazow cieplarnianych
w stosunku do stanu aktualnego. Uptynnienie ruchu moze przyczynié si¢ do zmniejszenia ladunku emitowanych
zanieczyszczen.

Planowang do realizacji inwestycje zaprojektowano z uwzglednieniem przewidywanych zmian klimatu. Ze
wzgledu na konstrukcje, parametry planowanych do uzycia materiatow, a takze przyjete rozwigzania projektowe
przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie wrazliwe na klgski zywiolowe takie jak np. nawalne opady deszczu,
wysokie i niskie temperatury. ZagroZenie $rednie moze wystapic w przypadku wystepowania intensywnych
czynnikow Klimatycznych takich jak np. ekstremaine burze, maksymalna predkos¢ wiatru, intensywne opady
&niegu. W takim przypadku utrudnienie w funkcjonowaniu inwestycji bedzie chwilowe i ustapi w sytuacji poprawy
warunkow atmosferycznych. Inwestycja nie znajduje sig w obszarze zagrozonym powodzig, czy osuwiskami.

Oddziatywania skumulowane planowanego przedsigwzigcia z przedsigwzigciami juz funkcjonujacymi,
znajdujacymi sie w niewielkiej odlegtosci od terenu inwestycji dotyczy¢ bgda glownie emisji zanieczyszczen do
powietrza oraz emisji hatasu do otoczenia. Biorac pod uwage przedstawione w Raporcie 00$ wyniki obliczen oraz
istniejacy charakter rozbudowywane] drogi krajowej nr 46, nie przewiduje sig, aby przedsigwziecie moglo
powodowat ucigzliwosci znacznie wigksze od oddziatywania aktualnego.

Eksploatacja inwestycji bedzie wigzala sie z oddzialywaniem w zakresie emisji gazow i pylow do powietrza
oraz emisja hatasu. Jednakze zwiekszenie plynnosci ruchu w stosunku do stanu obecnego moze przyczynic sie do
zmnigjszenia tadunku emitowanych zanieczyszczen oraz wplyna¢ pozytywnie na klimat akustyczny w okolicy
inwestycji na etapie eksploatacji. Biorac pod uwage powyzsze, nie przewiduje sig, aby nastapila zmiana w zakresie
oddzialywania drogi krajowej na zdrowie i Zycie ludzi w porownaniu do sytuacii obecnej.

W niniejsze] decyzji organ wyrazit stanowisko o odstapieniu od koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ustawy
00§, poniewaz:

a) dane ujete w Raporcie 0o$ na temat przedsigwzigcia oraz elementow przyrodniczych srodowiska
objetych zakresem przewidywanego oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko pozwalaja w petni
ocenit jego oddziatywanie na srodowisko,

b) z przediozonych analiz wynika, Ze realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wplyng na
pogorszenie stanu srodowiska. W raporcie 00$ przeanalizowano kumulacjg oddzialywat,

c) przedmiotowe przedsiewziecie nie bgdzie znaczaco oddzialywat na obszary wymagajace specjalngj
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsigwzigeia (z dala od granic panstwa) oraz jego charakter (niewielki zasieg
oddzialywania) inwestycia nie wymaga przeprowadzenia postgpowania dotyczacego transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko.

Zgodnie z wnioskiem Inwestora decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci na podstawie
art, 108 § 1 KPA, ze wzgledu na interes spoleczny i wyjatkowo wazny interes strony. Inwestycja zaklada okreslony
harmonogram realizacji | wydatkowania $rodkéw. Aby bylo to mozliwe niezbedne jest uzyskanie przez Inwestora
pozostalych pozwoler umozliwiajacych rozpoczecie rob6t budowlanych, a to z kolei jest mozliwe wylacznie po
przedlozeniu (wraz ze stosownym wnioskiem) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Realizacja zadania
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jest szczegblnie wazna z punktu widzenia interesu spolecznego- wplynie ona na poprawe warunkéw ruchu poprzez
wzrost ptynnoéci ruchu i poprawe przepustowosci drogi oraz poprzez wprowadzenie planowanych rozwiazan
projektowych zredukuje istniejace zagrozenie bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi. Droga krajowa na
tym odcinku pelni funkcje waznego szlaku komunikacyjnego na mapie Opolszczyzny.

Majac na uwadze wynikajace z dokonanej w przedtozonym raporcie analizy oddziatywania na
Srodowisko przedsigwziecia polegajacego na: ,Rozbudowie drogi krajowej nr 46 na odcinku Dabrowa -
Opole” oraz biorac pod uwage opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Burmistrza Niemodlina, Prezydenta Miasta Opola,
postanowienie uzgadniajace Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, oraz wlasng oceng,
W4jt Gminy Dabrowa okreslit warunki jego realizacji jak na wstepie.

Charakterystyka przedsiewzigcia, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 008, stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie

Od wyzej wymieniongj decyzji stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania w terminie 14 dni od
skutecznego dorgczenia, do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Wojta Gminy
Dabrowa.

Otrzymuja;
1. Pan Marcin Bronkiewicz, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu,
ul. Niedziatkowskiego 6, 45085 Opole
2. Strony postgpowania w trybie art. 49 KPA.
3. Aa.

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Niemodlina ul. Bohaterow Powstan Slaskich 37; 49-100 Niemaodlin;
2. Prezydent Miasta Opola, ul. Rynek 1, 45-015 Opole;
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole;
4 Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Opolu, ul. Odrowazow 2,
45-089 Opole
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Dabrowa, 09.05.2025 1.
Zatacznik nr 1

do decyzji Wojta Gminy Dabrowa 0S-GK.6220.04.2023 z dnia 09.05.2025 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na: ,Rozbudowie drogi krajowej nr 46 na
odcinku Dabrowa- Opole”.

Charakterystyka przedsiewziecia

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0 $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko
(Dz.U.z 2024 1. poz. 1112 2 pbzn. zm.), Wojt Gminy Dabrowa okresla charakterystyke niniejszego przedsigwzigcia.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie wojewodztwa opolskiego, w powiecie opolskim, na
terenie gmin Niemodlin, Dabrowa i miasta Opole. Procentowa zajgtos¢ inwestycji w poszczeg6lnych gminach
wynosi: gmina Niemadlin 5,7%, gmina Dabrowa — 93,7% i miasta Opole - 0,6%.

Inwestycja dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 46 na odcinku Dabrowa — Opole, o diugosci ok. 4,9 km
(4,76 km trasy glownej plus odcinek stykowy wynoszacy ok. 0,14 km).

Rozpatrywany odcinek drogi krajowej rozpoczyna swoj bieg w km 92+000 (koniec odcinka planowanej
rozbudowy DK46 Niemodiin — Dabrowa) a kofczy sie w km ok. 96+762 plus ok. 0,14 km odcinek stykowy co daje
km 96+300.

Przedmiotowy odcinek DK46 stanowi bezposredni dojazd do autostrady A4 z Opola poprzez wezel Opole
Zachod.

Przyblizona zajgto$é pasa drogowego w stanie istnigjacym to okolo 111 625 m2. Po rozbudowie do dwach
jezdni wraz z dodatkowymi drogami dojazdowymi zajgtos¢ terenu wyniesie w Wariancie W2 okofo 295 534 m?.

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie nastgpujacych robot:

1. tozbudowe drogi krajowej nr 46 na diugosci okolo 4,9 km (4,76 km trasy glownej plus odcinek
stykowy wynoszacy ok. 0,14 km) do dwach jezdni w obydwu wariantach,

rozbudowe drég gminnych,

rozbudowe skrzyzowan,

budowe nowych skrzyzowan,

budowe dodatkowych jezdni do obstugi przyleglego terenu,

ok

ponadto w ramach dokumentacii projektowej przewiduje sig:
6. budowe obiektow inzynierskich,
7. budowe systemu odwodnienia projektowanego ukfadu komunikacyjnego,
8. budowe urzadzen ochrony srodowiska | wyposazenia drogi (ekrany akustyczne, ogrodzenia
drogowe, przejscia dla zwierzat, panele przeciwolSnieniowe),
9. budowe kanaléw technologicznych,
10.  budowe oéwietlenia drogowego,
11, przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej.

ifybailor
ds. Gospo Comutniuie]

Piotr D anowski




Trasa projektowanej drogi krajowej nr 46 na odcinku objetym opracowaniem przecina nastepujace ciagi
komunikacyjne:
¢ Droga powiatowa DP 17200 (ul. Ciepielowicka, ul. ks. J. Sztonyka),
» Droga powiatowa DP 17610 {ul. Kamienna),
¢ Droga gminna (ul. Brzozowa).

W celu zapewnienia dostgpu do drogi publicznej wzdiuz cafego odcinka projektowanej drogi zapewniono
mozliwos¢ dojazdu do terenow przyleglych poprzez sieé drég publicznych nizszej kategorii oraz dojazdy techniczne
i zjazdy publiczne i indywidualne.

Inwestycja nie bedzie kolidowac z obszarami Natura 2000 czy tez innymi formami ochrony przyrody. Jedynie
kolizja wystapi z obszarem chronionego krajobrazu Bory Niemodiinskie. Polozenie drogi wzgledem OChK nie
zmieni sig po rozbudowie.

Ze wzgledu na niewystarczajaca przepustowost naturalnych odbiornikow wzdluz drogi projektuje sie trzy
zbioniki retencyjne, w celu zlagodzenia fali splywu, przetrzymania w czasie wod opadowych przed
odprowadzeniem ich do odbiornika. Wody przed odprowadzeniem do zbiornikéw retencyjnych zostang
podczyszczone w osadnikach.

System odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej przewiduje sig zastosowac:
— naodcinkach, gdzie wysoko$¢ nasypu przekracza 3,0 m;
—  wcelu odebrania wid opadowych lub roztopowych z systemu odwodnienia obiektéw inZynierskich.

Projektowana droga krajowa DK46 to budowla liniowa o funkcji komunikacyjnej, posiadajaca dwie jezdnie,
przystosowane do ruchu przyspieszonego umoZliwiajaca plynny krajowy i miedzynarodowy transport kolowy
migdzy duzymi miastami oraz ogélnodostgpnymi przejéciami granicznymi, rekomendowanych zwiaszcza dla ruchu
diugodystansowego i tranzytowego.




