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Zdlilanie grzejnikdw cze$ci gminnej Budynek mieszkalno - uzytkowy
na pierwszym pietrze

ADRES INWESTYCJI . . .z
Mechnice ul. Niemodlifska 61

dz. nr42, km. 42, obreb Mechnice

FAZA
Projekt Wykonawczy

czes¢ . . .. ..
Projekt instalacji c.o., kottowni i gazu

PROJEKTANT mgr inz Rafat ROGALSKI podpis:
upr. nr OPL/1067/PWOS/14
SPRAWDZAIACY mgr inz ZBIGNIEW ROGALSKI podpis:
upr. nr 122/77/0p, 264/77/0p
OPRACOWANIE podpis:
KG—1 kociot gazowy typ Ecoterm Plus WGB 15 C, z zamknietq komorq spalania,
f. Brotje, jednofunkcyjny, Qn co = 15,0 kW (Qo=6,2kW) (stomatolog)
KG-2 kociot gazowy typ Ecoterm Plus WGB 20 C, z zamknigtq komorg spalania,
f. Brotje, jednofunkcyjny, Qn co = 20,0 kW ( Qo=15,3 kW) (gmina).
KG—3 kociol gazowy typ Ecoterm Kompakt WBK 20 C, z zamknigtq komorq spalania, S NOTALACIE SANITARNE MH,\HMNAMW

f. Brotje z zasobnikiem cwu, Qn co = 20,0 kW ( Qo=9,5 kW) (mieszkanie). Reut piwnic 1 1:100
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