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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH
Na odcinku A-B ul. Polnej od km 0+000 - 0+150,50 zostanie utozona warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego o $r. gr. 4cm, oraz

warstwa $cieralna gr.4cm. Na dlugosci wykonywanej naktadki zaprojektowano pobocza z kruszywa famanego o gr.10cm i szer. 0,5m.

Na odcinku C-D (km 150,50 - 0+257) zaprojektowano korytowanie istn. nawierzchni drogi zgodnie z przekrojem B-B i wykonanie nowej
podbudowy drogi z kamienia famanego w dwéch warstwach. Dolng w-we nalezy ulozyé z kamienia famanego granitowego lub bazaltowego o
uziarnieniu 0-63,00mm gr 20cm druga gérna w-we podbudowy z kamienia tamanego o uziarnieniu 0-31,50 gr.10cm. Po wykonaniu powyzszej
podbudowy kamiennej drogi nalezy wykona¢ nawierzchnig z betonu asfaltowego w dwéch warstwach 4cm+4cm. Szczegotowe rozwiazania
dotyczace konstrukcji drogi pokazano na rysunkach. Po zakoriczonych pracach bitumicznych nalezy uzupetnié warstwe kamienia na
poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojem.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn.
08.06.2004 r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR.W przedmiarze KNR-y stuza jako informacje pomocnicza dla
Wykonawcéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.

Wykonawca obliczajac ceng oferty moze korzystaé dla ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym metoda
kalkulacji uproszczonej, z dowolnych podstaw, w tym z Katalogéw Naktadéw Rzeczowych, jesli uzna je za odpowiednie.

3.Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie

4.Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5.Ceny materialéw przyjeto w kosztorysie z kosztmi zakupow wg srednich cen materiatéw cen $rednich cen producentéw wg. cenikéw

ogéblnodostepnych.

6.Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwércze (wg informacji SEKOCENBUD. dla wojewédztwa opolskiego
- roboty inzynieryjne)

7. Przyjeto odwé6z urobku do 5,0km

8. Ceny materialéw zawieraja koszt zakupu oraz transport na plac budowy.
9. Cene ryczaltowa oraz kalkulacja wtasna zostata opracowana na podstawie $rednich cen robét budowlanych wg.serwisu sekocenbud oraz

na podstawie danych rynkowych
10. Nazwy producentéw nalezy traktowac¢ jako przyklad. Wykonawca moze uzyé wyrob6w lub materiatéw o parametrach technicznych nie

nizszych niz podane
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Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie iloci robé6t Jm llosé Krot.
jednostkowej
Kosztorys PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJW
MIEJSCOWOSCI PRADY
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE
1.1 |KNR201/119/3 |STWIOR: D.01.01.01
................................................................................................... 556666
0,259000 km 0,26
1.2
0,26
1.3
1,000000
1,000000|szt 1,00
14 |KNNR 5/721/1 |STWIOR: D.01.02.04
Cigcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é 5 cm m 10,00
2 Element ODCINEK A-B
2.1 |KNNR 6/1005/6 |[STWIOR: D.02.01.01
............................................. 457 G566
i 481,600000|m2 481,60
2.2
....................................................................................... RAZEN: " 281.600000]m2 481,60
2.3
............................................................................................................................................... :E‘“A”"Eéé,'éébbb‘d
i 466,550000|m2 466,55
24
~466,550000
466,550000|m2 466,55
2.5
i 451,500000|m2 451,50
2.6 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Profilowanie boboczy z kruszyw tamanych, warstwa gérna 0-31,5mm, po zageszczeniu
10.Cm/doce|owo 8cm ................................
............................................................................................... 56 556666
150,500000{m2 150,50 0,8
2.7 |KNR 231/1406/4 |[STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeri podziemnych, zawory wodociggowe szt 2,00
3 Element ODCINEK C-D
3.1 |KNNR 1/202/7 |STWIOR: D.02.01.01
1) Roboty ziemne /korytowanie pod w-wy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami
108,504,070, 38 e . 164,920000
........................................................................................ RAZE# 164920000 m3 184,92
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robot Jm llosé Krot.
jednostkowej
3.2 |KNR 404/1103/5|STWiOR: D.02.01.01

Wywiezienie urobku - gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu wraz z
kosztem sktadowania, naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu

(dalsze 4km)

e e e e e e e e e e e e e ettt ettt et e e e e e e ettt eaaanaaaes R.AZEM:'

164,920000/m3 164,92 4,00

3.3

KNR 231/103/4

STWIOR: D.04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt

kategorii I-IV

434,000000

........................................................................................ RAEii 232.000000]m2 43400
3.4 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa gérna 0-63,00mm, po
............................. ZB0ES 2Ozt 20 OM e
e 00 e 434,000000
"""" RAZEM:: 434,000000{m2 434,00
3.5 |KNNR6/113/5 |STWIOR: D.04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych granitowych lub bazaltowych, warstwa gérna 0-31,5mm, po
............................. zageszezeniu 10°cm
i 434,000000
434,000000{m2 434,00
3.6 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
............................. Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych wilosci tkg/m2
Wyliczenie loSCi rODOL: e
e 10BU80%3,20 347,200000
...................................... BAZE# 347 200000|m2 347.20
3.7 |KNNR 6/308/1 |STWIOR: D.05.03.05b
341775000
341,775000|m2 341,78
3.8 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D.04.03.01
" 341,780000
341,780000{m2 341,78

39 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D.05.03.05a
Wyliczenie floscirobot,
L1 .31 L S

3.10 [KNNR6/113/5 |[STWIOR: D.04.04.02
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w
N
o
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RAZEM:: 108,500000|m2

108,50/ 0,8

szt ’ 3,00

................................................................................................................................................................ RAZEN

3.11 |KNR 231/1406/4 |STWIOR: D.03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe
3.12 |[KNNR 1/507/1 |STWIOR: D.05.03.23a

217,000000
217,000000{m2

217,00
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