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kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sala gimnastyczna ( malowanie + okładziny k-g)
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

21.42*10.70 m2 229.194
RAZEM 229.194

2
d.1

KNR-W 4-01
1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - demontaż i ponowny montaż siatki w
ramkach z kątowników stalowych na oknach

m2

24.68 m2 24.680
RAZEM 24.680

3
d.1

KNR-W 4-01
1212-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami
stalowymi

m2

24.68 m2 24.680
RAZEM 24.680

4
d.1

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

132.70 m2 132.700
RAZEM 132.700

5
d.1

KNR K-04
0101-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie m2

132.7 m2 132.700
RAZEM 132.700

6
d.1

KNR K-04
0101-05

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

132.7 m2 132.700
RAZEM 132.700

7
d.1

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

132.7 m2 132.700
RAZEM 132.700

8
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

158.18 m2 158.180
RAZEM 158.180

9
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

158.18 m2 158.180
RAZEM 158.180

10
d.1

KNR-W 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

24.68 m2 24.680
RAZEM 24.680

11
d.1

KNR AT-43
0206-01
analiza indy-
widualna

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na łatach
drewnianych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednostronne -
rozbiórka istniejących płyt kartonowo - gipsowy

m2

21.42*10.7 m2 229.194
RAZEM 229.194

12
d.1

KNR AT-43
0206-01

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na łatach
drewnianych mocowanych bezpośrednio do stropu; pokrycie jednostronne

m2

21.42*10.7 m2 229.194
RAZEM 229.194

13
d.1

KNNR 2
1402-06

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych

m2

21.42*10.7 m2 229.194
RAZEM 229.194

14
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860

15
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 20

m3

2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860

16
d.1

kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Składowanie gruzu - utylizacja m3

2.86 m3 2.860
RAZEM 2.860

2 Sala gimnastyczna - stolarka drzwiowa
17

d.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic  o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.2*2.1+10.7*3.00 m2 36.720
RAZEM 36.720

- 163 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11597 Użytkownik: licencja



kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych m2

2.2*2.1 m2 4.620
RAZEM 4.620

19
d.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż zabudowy aluminiowej m2

10.7*3-2.0*2.00 m2 28.100
RAZEM 28.100

20
d.2

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

21
d.2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460

22
d.2

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3

0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460

23
d.2

kalkulacja
własna
analiza indy-
widualna

Składowanie gruzu - utylizacja m3

0.46 m3 0.460
RAZEM 0.460

3 Łazienki roboty budowlane
24

d.3
KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.3

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

rozkucie
otworów

0.1*0.42*2.00*1 m3 0.084

rozbiórka
ścianek

(1.23*2+1.01+0.95+0.91)*0.09*3.00-2*0.9*0.09 m3 1.277

RAZEM 1.361
26

d.3
KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

WC męski (1.66+1.23+1.52+1.23+1.10+1.66+2.62+2*1.14+2*1.01)*2-(1.23+1.10)*2.00*
2.00

m2 21.320

WC damski ((1.66+1.23)*2+2*1.14+(0.95+0.91*2+2*1.14))*2-1.14*2-1.95*2.00 m2 20.040
RAZEM 41.360

27
d.3

KNR-W 4-01
0342-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

28
d.3

KNR-W 4-01
0327-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

29
d.3

KNR 4-01
0337-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowej

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

30
d.3

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

31
d.3

KNR K-04
0303-02

Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu ceramicznym wykonywa-
ne mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500

m2

41.360 m2 41.360
RAZEM 41.360

32
d.3

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

41.360 m2 41.360
RAZEM 41.360

33
d.3

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

41.360 m2 41.360
RAZEM 41.360

34
d.3

KNR AT-22
0204-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm

m2

41.360 m2 41.360
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kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 41.360

35
d.3

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny posadzkowej m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

36
d.3

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm

m3

4*0.3*0.15 m3 0.180
RAZEM 0.180

37
d.3

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

8*0.3*0.8 m3 1.920
RAZEM 1.920

38
d.3

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem  z przerzutem  na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II

m3

8*0.3*0.8 m3 1.920
RAZEM 1.920

39
d.3

KNR-W 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem z ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II
( dostawa piasku)

m3

8*0.3*0.8 m3 1.920
RAZEM 1.920

40
d.3

KNR-W 4-01
0803-01

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs-
cu z zatarciem na ostro

m2

8.0*0.3 m2 2.400
RAZEM 2.400

41
d.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

42
d.3

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

43
d.3

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

44
d.3

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

45
d.3

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

46
d.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

47
d.3

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

48
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

1*0.8*2.00+1*0.9*2.00 m2 3.400
RAZEM 3.400

49
d.3

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

WC męski (1.66+1.23+1.52+1.23+1.10+1.66+2.62+2*1.14+2*1.01)*1.20-(1.23+1.10)*
1.20*2.00

m2 12.792

WC damski ((1.66+1.23)*2+2*1.14+(0.95+0.91*2+2*1.14))*1.20-1.14*2-1.95*1.20 m2 11.112
sufity 5.62+7.42 m2 13.040

RAZEM 36.944
50

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

36.944 m2 36.944
RAZEM 36.944

51
d.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

30.469 m2 30.469
RAZEM 30.469

52
d.3

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

36.944 m2 36.944
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RAZEM 36.944

53
d.3

KNR K-04
0201-08

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emul-
syjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem

m2

36.944 m2 36.944
RAZEM 36.944

54
d.3

N-własna Kompletny montaż ścianek ELTETE m2

2*1.10*2.00+1.95*2 m2 8.300
RAZEM 8.300

55
d.3

N-własna Kompletny montaż wyposażenia dla osób n/s kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

56
d.3

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.16+10.83*0.0125+70.698*0.015 m3 2.356
RAZEM 2.356

57
d.3

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 10

m3

1.16+10.83*0.0125+70.698*0.015 m3 2.356
RAZEM 2.356

58
d.3

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

(0.2+0.28)*3.00+(0.25+0.33)*3.00+(0.28+0.27)*3.00+3*2.00 m2 10.830
RAZEM 10.830

59
d.3

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

60
d.3

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

36.944 m2 36.944
RAZEM 36.944

4 Pokoje , roboty budowlane
61

d.4
KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.4

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym

m2

2.69*3.20 m2 8.608
RAZEM 8.608

63
d.4

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

rozbiórka
ścianek

5.8*3.2 m3 18.560

RAZEM 18.560
64

d.4
KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm

m

3.2*3+5.8+2.69 m 18.090
RAZEM 18.090

65
d.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

13.93+15.09+29.66 m2 58.680
RAZEM 58.680

66
d.4

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

58.68 m2 58.680
RAZEM 58.680

67
d.4

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm m2

58.68 m2 58.680
RAZEM 58.680

68
d.4

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

58.68 m2 58.680
RAZEM 58.680

69
d.4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

58.68 m2 58.680
RAZEM 58.680

70
d.4

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

58.68 m2 58.680
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RAZEM 58.680

71
d.4

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

58.68*1.10 m2 64.548
RAZEM 64.548

72
d.4

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

58.68*1.10 m2 64.548
RAZEM 64.548

73
d.4

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

13.04 m2 13.040
RAZEM 13.040

74
d.4

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

1*0.8*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

76
d.4

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

pokój 02 (2*5.25*3.20+2*5.50*3.20+2*0.3*3.20+4*0.20*2.50)-2*0.9*2.0-4-2*2.35*2.50 m2 53.370
pokój 01 (2*5.27*3.20+2*5.50*3.20+2*0.3*3.20+4*0.20*2.50)-1*0.9*2.0-4-2*2.35*2.50 m2 55.298
sufity 29.66+29.49 m2 59.150

RAZEM 167.818
77

d.4
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

167.818 m2 167.818
RAZEM 167.818

78
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

167.818 m2 167.818
RAZEM 167.818

79
d.4

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

167.818 m2 167.818
RAZEM 167.818

80
d.4

KNR K-04
0201-08

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emul-
syjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem

m2

167.818 m2 167.818
RAZEM 167.818

81
d.4

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

1.16+10.83*0.0125+70.698*0.015 m3 2.356
RAZEM 2.356

82
d.4

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 10

m3

1.16+10.83*0.0125+70.698*0.015 m3 2.356
RAZEM 2.356

5 Korytarz roboty budowlane
83

d.5
KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.5

KNR 4-01
0318-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-
nach wewnętrznych z cegieł

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

85
d.5

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

2*0.8*2.00 m2 3.200
RAZEM 3.200

86
d.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

ściany (5.56*2+3.89)*3.20-4-0.9*2.00 m2 42.232
sufity 21.63 m2 21.630

RAZEM 63.862
87

d.5
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

63.862 m2 63.862
RAZEM 63.862
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88

d.5
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

63.862 m2 63.862
RAZEM 63.862

89
d.5

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

63.862 m2 63.862
RAZEM 63.862

90
d.5

KNR K-04
0201-08

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emul-
syjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem

m2

63.862 m2 63.862
RAZEM 63.862

6 Roboty instalacyjne
91

d.6
KNR-W 4-02
0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

92
d.6

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

93
d.6

KNR-W 4-02
0229-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku 
podejścia pod umywalkę

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

94
d.6

KNR-W 4-02
0232-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm
podejście do umywalki  2 szt

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.6

KNR-W 4-02
0232-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm
podejście do pisuarów  3 szt

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

96
d.6

KNR-W 4-02
0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm
podejście pod toaletę  3 szt

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

97
d.6

KNR-W 4-02
0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka i pisuary

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

98
d.6

KNR-W 4-02
0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

99
d.6

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej i pisuarowej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

100
d.6

KNR-W 4-02
0216-02

Wykonanie wcinki do rurociągu ( dołącznika (trapera) o śr. 100
góra  na ist. pionie
dołem poza WC do rury 150

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.6

KNR-W 2-15
0207-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych
(piony  3,0 +0,5)*1
podejścia pod ubikację 7

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

102
d.6

KNR-W 2-15
0211-03
z.o.2.5. 9901

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - ściany z betonu żwirowego

podej.

5 podej. 5.000
RAZEM 5.000

103
d.6

KNR-W 2-15
0207-01
z.o.2.5. 9901

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

104
d.6

KNR-W 2-15
0211-01
z.o.2.5. 9901

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - ściany z betonu żwirowego
umywalka             2+3

podej.

5 podej. 5.000
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RAZEM 5.000

105
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01

Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na
ścianie

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

106
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0101-02

Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

107
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

108
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-02

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

109
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

110
d.6

KNR 2-15/
GEBERIT
0203-01

Armatura spłukująca pisuary pneumatyczna ręczna kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

111
d.6

KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 20 cm

m2

0.078 m2 0.078
RAZEM 0.078

112
d.6

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020

113
d.6

KNR-W 2-15
0111-01
z.o.2.5. 9901

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ściany z be-
tonu żwirowego

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

114
d.6

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.6 mm (C)

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

115
d.6

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm 
na rozprowadzeniu w łazience  2szt

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

116
d.6

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na postumencie kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

117
d.6

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

118
d.6

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.6

KNR-W 4-01
0324-04

Montaż lustra na ścianie - analogia szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

120
d.6

KNR 4-01
0322-01

Montaż drobnych elementów wyposażenia w łazience
uchwyt na papier   3sz
uchwyt szczotki     3szt
haczyk na ręcznik  2szt
pojemnik na mydło 2szt

szt.

10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000

121
d.6

N-własna Przesywienie grzejnik c-o szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7 Roboty elektryczne
7.1 Wymiana rozdzielni głównej i tabicy parteru
122
d.7.

1

KNNR-W 9
0202-04

Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg
Rozdzielnia główna RG
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.7.

1

Wymiana zasilania rozdzielni głównej RG kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

124
d.7.

1

KNNR-W 9
0201-02

Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m
Tablica parteru T0

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.7.

1

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

126
d.7.

1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.125 m 8.000
RAZEM 8.000

127
d.7.

1

KNNR 5
0205-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie
YDYżo 5x10 mm2    450/750V

m

poz.125 m 8.000
RAZEM 8.000

128
d.7.

1

KNNR 5
1204-02

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2
K-10
Krotność = 2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

129
d.7.

1

KNNR 5
1203-11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.128 szt.żył 5.000
RAZEM 5.000

130
d.7.

1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

131
d.7.

1

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.7.

1

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7.2 Instalacja o świetlenia ogólnego
133
d.7.

2

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

134
d.7.

2

KNNR 5
0301-10
analogia

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetono-
wym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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135
d.7.

2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
Puszka podtynkowa łączeniowa 60mm głęboka z wkrętami i pokrywą

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

136
d.7.

2

KNNR 5
0301-10
analogia

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetono-
wym

szt.

poz.137 szt. 6.000
RAZEM 6.000

137
d.7.

2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
Puszka podtynkowa łączeniowa 60mm głęboka z wkrętami

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

138
d.7.

2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik pojedynczy podtynkowy IP20 VENA [515011] (KOS-ELEKTRO)

szt.

1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

139
d.7.

2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik świecznikowy podtynkowy IP20 VENA [515015] (KOS-ELEKTRO)

szt.

1+2+2+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000

140
d.7.

2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik schodowy podtynkowy IP20 VENA [510416] (KOS-ELEKTRO)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.7.

2

KNNR 5
0311-06
analogia

Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pokrywa puszki montowana
Ramka pojedyncza VENA IP20 [515081] (KOS-ELEKTRO)

szt.

poz.138+poz.139+poz.140 szt. 12.000
RAZEM 12.000

142
d.7.

2

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

143
d.7.

2

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach z betonu otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.7.

2

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach z betonu
Krotność = 2

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.7.

2

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

124 m 124.000
RAZEM 124.000

146
d.7.

2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.145 m 124.000
RAZEM 124.000

147
d.7.

2

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu betonowym
YDYp 3x1,5 mm2 - obwody oświetlenia podstawowego

m

124 m 124.000
RAZEM 124.000

148
d.7.

2

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
K-2,5
Krotność = 2

szt.

3*8 szt. 24.000
RAZEM 24.000

149
d.7.

2

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.148 szt.żył 24.000
RAZEM 24.000
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150
d.7.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000

151
d.7.

2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

4 prób. 4.000
RAZEM 4.000

7.3 Instalacja o świetlenia ewakuacyjnego 
152
d.7.

3

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
Oprawa ewakuacyjna IP65 LOGICA LED 12182 [symbol EW1] (BEGHELLI)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

153
d.7.

3

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W
Oprawa ewakuacyjna kierunkowa IP65 LOGICA LED 12184S SIGN [symbol
EW2] (BEGHELLI)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

154
d.7.

3

KNNR 5
0511-03
analogia

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 1x20 W
Oprawa awaryjna IP65 LOGICA LED 12184S [symbol AW1] (BEGHELLI)

kpl.

3+1*3 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

155
d.7.

3

KNNR 5
0511-03
analogia

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 1x20 W
Oprawa awaryjna IP65 FORMULA F65LED 11W AT OPT SA8LTO 19294
[symbol AW2] (BEGHELLI)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

156
d.7.

3

KNNR-W 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

poz.152+poz.153+poz.154+4 szt. 15.000
RAZEM 15.000

157
d.7.

3

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

poz.159 m 60.000
RAZEM 60.000

158
d.7.

3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.157 m 60.000
RAZEM 60.000

159
d.7.

3

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu betonowym
YDYp 3x1,5 mm2 - obwody oświetlenia awaryjnego

m

35.0+25.0 m 60.000
RAZEM 60.000

160
d.7.

3

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
K-2,5
Krotność = 2

szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

161
d.7.

3

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.160 szt.żył 6.000
RAZEM 6.000

162
d.7.

3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

5 punkt 5.000
RAZEM 5.000

163
d.7.

3

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

8+7 punkt 15.000
RAZEM 15.000

164
d.7.

3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar
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2 pomiar 2.000

RAZEM 2.000
165
d.7.

3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000

7.4 Instalacja gniazd wtykowych
166
d.7.

4

KNNR 5
0301-10
analogia

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetono-
wym

szt.

poz.167 szt. 8.000
RAZEM 8.000

167
d.7.

4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
Puszka podtynkowa łączeniowa 60mm głęboka z wkrętami i pokrywą

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

168
d.7.

4

KNNR 5
0301-10
analogia

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetono-
wym

szt.

poz.169 szt. 14.000
RAZEM 14.000

169
d.7.

4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 
Puszka podtynkowa łączeniowa 60mm głęboka z wkrętami

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

170
d.7.

4

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem 16A IP20 VENA [510434] (KOS-ELEK-
TRO)

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

171
d.7.

4

KNNR 5
0311-06
analogia

Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pokrywa puszki montowana
Ramka pojedyncza VENA IP20 [515081] (KOS-ELEKTRO)

szt.

poz.170 szt. 14.000
RAZEM 14.000

172
d.7.

4

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2
Gniazdo pojedyncze hermetyczne z uziemieniem 16A IP44 VENA [510439]
(KOS-ELEKTRO)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

173
d.7.

4

KNNR 5
0311-06
analogia

Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów - pokrywa puszki montowana
Ramka pojedyncza VENA z uszczelką hermetyczną IP44 [515081+511280]
(KOS-ELEKTRO)

szt.

poz.172 szt. 2.000
RAZEM 2.000

174
d.7.

4

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

175
d.7.

4

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach z betonu otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

176
d.7.

4

KNNR 5
1209-1201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach z betonu
Krotność = 2

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

177
d.7.

4

KNNR 5
1207-02

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych m

poz.179 m 156.000
RAZEM 156.000

178
d.7.

4

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m
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poz.177 m 156.000

RAZEM 156.000
179
d.7.

4

KNNR 5
0204-03

Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu betonowym
YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazd wtykowych

m

156 m 156.000
RAZEM 156.000

180
d.7.

4

KNNR 5
1204-01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2
K-2,5
Krotność = 2

szt.

3*5 szt. 15.000
RAZEM 15.000

181
d.7.

4

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

poz.180 szt.żył 15.000
RAZEM 15.000

182
d.7.

4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000

183
d.7.

4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

2 prób. 2.000
RAZEM 2.000
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